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ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕਂੇਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ 
ਅਤੇ ਮੈਕਸਸਕੋ ਸਿੱਚ ਯੋਜਣਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ  
ਨਾਲ 7 ਿੇਅਰਹਾਉਸ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲਂੈਡ ਸਿੱਚ ਉੱਨਤ 
ਉਤਪਾਦਕ ਕਂੇਦਰ

ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿੱਧ ਸਰਹਾ 
ਸਿਆਪਕ ਪ੍ਰ ਭਾਿ

ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ1400+ 
TBR & 
OTR SKUS200+ 

ਰੇਟ ਭਰਨ  
ਸਿੱਚ ਨੰਬਰ 1*#1
ਸਫਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ  
ਸਿੱਚ ਨੰਬਰ 2**#2

*ਇੱਕ ਵੱਡ�ੇ ਟਾਇਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 2016 ਬ੍ਰ ੈਂ� ਸਟੱ�ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

**PIT Group ਨੇ ਤਤੰਨ ਇੱਕੋ ਤਿਹੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰਕਟਰਾੈਂ  ਅਤੇ ਟੇ੍ਲਰਾੈਂ  ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਅਰ, �੍ਾਈਵ, ਅਤੇ ਟੇ੍ਲਰ ਟਾਇਰਾੈਂ  ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਤੁ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਾੈਂਚਾੈਂ  ਕੀਤੀਆੈਂ  ਸਨ। ਇਹ ਿਾੈਂਚਾੈਂ  ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਿਾੈਂਚ 

ਪ੍ਤਕਤਰਆ – ਟਾਈਪ III, RP 1103A ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆੈਂ  ਗਈਆੈਂ  ਸਨ। PIT Group, ਦੀ ਵੰ� FPInnovations® ਇੱਕ ਤਨਰਪੱਖ, ਤੀਿੀ-ਤਧਰ ਖੋਿ ਸੰਗਠਨ ਹਰ , ਿੋ ਸਦੱਸ ਫਲੀਟਾੈਂ  ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕਾੈਂ  ਦਾ 

ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਭਾਤਵਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾੈਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇੈਂਦਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹਰ । PIT Group’s Energotest™ ਬਾਲਣ ਅਰਥਚਾਰਾ ਿਾੈਂ ਚਾੈਂ  ਲਈ ਗੋਲ� ਸਟਰ ੈਂ�ਰ� ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਤਕੰਗ ਇੰ�ਸਟਰੀ ਤਵੱਚ ਿਾਤਣਆ 

ਿਾੈਂਦਾ ਹਰ  ਅਤੇ ISO 17025 ਪ੍ਮਾਤਣਤ ਹਰ ।
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ਪੰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਸਚੱਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ ਪ੍ਰ ਤੀਯੋਗੀ

ਟੀ
ਰ

6 FR610   

 · Bridgestone R283A Ecopia
 · Goodyear Endurance LHS, Marathon LHS
 · Michelin X Line Energy Z, XZA3+ Evertread
 · Continental EcoPlus HS3, HSL2 Eco Plus
 · Yokohama 101ZL Spec2 RY617

6 FR605   

 · Bridgestone R283A Ecopia
 · Goodyear Endurance LHS, Marathon LHS
 · Michelin X Line Energy Z, XZA3+ Evertread
 · Continental EcoPlus HS3, HSL2 Eco Plus
 · Yokohama 101ZL Spec2 RY617

7 RR680   

 · Bridgestone R268 Ecopia, R250ED
 · Goodyear Fuel Max RSA, Marathon RSA & RSS
 · Michelin X Multi Energy Z, XZE2
 · Continental HSR2 Eco Plus, HSR2, CrossTrac HA3
 · Yokohama 104ZR, 108R, RY023

7 RT600   

 · Bridgestone R238
 · Goodyear Endurance RSA, G647 RSS
 · Michelin XZE
 · Continental HSR, Hybrid HS3
 · Yokohama RY023, 104ZR

8 RR150

 · Bridgestone R250ED, R196
 · Goodyear G619RST
 · Michelin XTE
 · Continental HTR2
 · Yokohama RY103

8 RT606+

 · Bridgestone R268 Ecopia, R250ED
 · Goodyear Endurance RSA, Marathon RSA & RSS
 · Michelin XZE2, X Multi Energy Z
 · Continental HSR2, CrossTrac HA3
 · Yokohama 104ZR, 108R, RY023

ਡ ੍ਰਾ
ਇ

ਿ

9 FD405   

 · Bridgestone M710 Ecopia, M760 Ecopia
 · Goodyear Endurance LHD, Marathon LHD
 · Michelin X Line Energy D, XDA Energy+
 · Continental HDL2, HDL2 DL Eco Plus, HDL Eco Plus
 · Yokohama 703ZL, TY577 MC2

9 FD425   

 · Michelin X One Line Energy D, X One Line Grip D
 · Goodyear Fuel Max SSD Dura Seal
 · Bridgestone Greatec M835A Ecopia
 · Continental HDL2 Eco Plus
 · Yokohama 902L UWB

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ2 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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ਪੰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਸਚੱਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ ਪ੍ਰ ਤੀਯੋਗੀ
ਡ ੍ਰਾ

ਇ
ਿ

10 RLB400   

 · Bridgestone M726 ELA, M726
 · Goodyear G622 RSD, Marathon RSD
 · Michelin XDA5+, XDN2, X Multi D
 · Continental HDL2 DL, Conti Hybrid HD3
 · Yokohama TY517, TY527

10 RLB452   

 · Bridgestone M770, M799
 · Goodyear G182 RSD, G182 RSD GHG, G282 MSD
 · Michelin XDE M/S
 · Continental HDR2, HDR2 Eco Plus
 · Yokohama SY767

11 RLB490

 · Bridgestone M724F
 · Goodyear G622 RSD, G622 RSD ULT
 · Michelin XDS2
 · Continental HDR, Hybrid HD3
 · Yokohama TY303, TY287

11 RLB1/RLB11

 · Bridgestone M770, M799, M729F
 · Goodyear G182 RSD, G282 MSD, G177
 · Michelin X Multi D
 · Continental HDR2
 · Yokohama SY767

12 RSD1   

 · Bridgestone W919, M770, M799
 · Goodyear G182 RSD GHD
 · Michelin XDS, XDS2
 · Continental HDW2
 · Hankook DW02, DL12
 · Aeolus ADW80, ADW81

12 RLB450   

 · Bridgestone M770, M799, M729F
 · Goodyear G182 RSD, G282, G282 MSD, G177
 · Michelin X Multi D
 · Continental HDR2
 · Yokohama SY767

13 RSD3   

 · Bridgestone W919, M770, M799
 · Goodyear G182 RSD GHG
 · Michelin XDS, XDS2
 · Continental HDW2
 · Hankook DW02, DL12
 · Aeolus ADW80, ADW81

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 3Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਪੰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਸਚੱਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ ਪ੍ਰ ਤੀਯੋਗੀ

ਡ ੍ਰਾ
ਇ

ਿ

13 RLB800

 · Bridgestone M775, L320, L317 (NHS)
 · Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, 
Workhorse MSD

 · Michelin X Works XDY
 · Continental HDC1, HDC1 HT
 · Yokohama LY053

14 RLB600

 · Bridgestone M775, L320
 · Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, 
Workhorse MSD

 · Michelin X Works Grip D, XDY–EX2
 · Continental HDC1, HDC1 HT, HDO
 · Yokohama LY053

ਟ੍ਰੇਲ
ਰ

15 FT105   

 · Bridgestone R197 Ecopia
 · Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT
 · Michelin X Line Energy T
 · Continental EcoPlus HT3
 · Yokohama BluEarth 109L, RY587

15 FT115   

 · Bridgestone R197 Ecopia
 · Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT
 · Michelin X Line Energy T
 · Continental EcoPlus HT3
 · Yokohama BluEarth 109L, RY587

16 FT125+   

 · Bridgestone Greatec R135 Ecopia
 · Michelin X One Line Energy T
 · Goodyear Fuel Max SST DuraSeal
 · Continental HTL1
 · Yokohama BlueEarth 109L UWB

16 IM105     

 · Bridgestone R197 Ecopia
 · Goodyear Fuel Max LHT
 · Michelin X Line Energy T
 · Continental EcoPlus HT3
 · Yokohama RY587

17 TR100

 · Bridgestone R197 Ecopia, R196
 · Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT
 · Michelin X Line Energy T
 · Continental Eco Plus HT3
 · Yokohama 109L, RY587

ਸਮ
ਕਸ

ਡ 
ਸਰ

ਸਿ
ਸ

8* RR150

 · Bridgestone R250ED, R196
 · Goodyear G619RST
 · Michelin XTE
 · Continental HTR2
 · Yokohama RY103

13* RLB800

 · Bridgestone M775, L320, L317 (NHS)
 · Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, 
Workhorse MSD

 · Michelin X Works XDY
 · Continental HDC1, HDC1 HT
 · Yokohama LY053

14* RLB600

 · Bridgestone M775, L320
 · Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, 
Workhorse MSD

 · Michelin X Works Grip D, XDY–EX2
 · Continental HDC1, HDC1 HT, HDO
 · Yokohama LY053

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ4 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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* ਟਾਇਰ ਦੀਆੈਂ  ਤਵਤਸ਼ਸ਼ਟਤਾਵਾੈਂ  ਤਪਛਲੀ ਸੇ਼੍ਣੀ ਤਵੱਚ ਸਤਥਤ ਹਨ

ਪੰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਸਚੱਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ ਪ੍ਰ ਤੀਯੋਗੀ
ਸਮ

ਕਸ
ਡ 

ਸਰ
ਸਿ

ਸ

18 RLB900+

 · Bridgestone M870, M860A
 · Goodyear Endurance WHA, G289 WHA
 · Michelin X Works Z, XZU S2
 · Continental CityService HA3
 · Yokohama 104ZR Spec-2, MY627W Spec-2

18 RR202   

 · Bridgestone M8843, M860A
 · Goodyear G751 MSA, G289 WHA,Endurance WHA
 · Michelin X Works Z, XZY3, XZU S2
 · Continental HSC1, CityService HA3
 · Yokohama 104ZR Spec-2, MY627W Spec-2

19 RR905

 · Bridgestone R244
 · Goodyear G296 MSA
 · Michelin XFE Wide Base
 · Continental HTR2
 · Yokohama RY253

19 RR99/RR9

 · Bridgestone M853, M843
 · Goodyear G731 MSA, G751 MSA, Workhorse MSA
 · Michelin X Works Z
 · Continental HSC1
 · Yokohama MY507

20 RLB980

 · Bridgestone M864, M854
 · Goodyear G296 MSA, 296 WHA
 · Michelin XZY3 Wide Base
 · Continental HTC1
 · Yokohama MY507A, RY253

20 RR706

 · Bridgestone M853, M843
 · Goodyear G731 MSA, G751 MSA, Workhorse MSA
 · Michelin X Works Z
 · Continental HSC1
 · Yokohama MY507

21 RR4

 · Bridgestone M840, M857
 · Goodyear G288MSA
 · Michelin XZY
 · Continental HSC1
 · Yokohama MY547

21 RR716

 · Cooper – Roadmaster RM230 WH
 · Hankook AM09+, Toyo M320, Sumitomo ST528
 · Bridgestone M860A
 · Goodyear G289
 · Michelin XZU S2

22 RT500

 · Bridgestone R238, R250ED
 · Goodyear Endurance RSA, G114
 · Michelin XTA, XTE2, XZE, XTA2 Energy
 · Continental HTL2 Eco Plus, HTR2
 · Yokohama RY023

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 5Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਮਾਤਣਤ ਤਕਨਾਲੋਿੀਆੈਂ  ਬਣਾਉੈਂਦਾ ਹਰ www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133771255  11R22.5  14 G 144/142 M 41.4 11.1 17 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 496 113 TL

1133771256  11R22.5  16 H 148/145 M 41.4 11.1 17 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 496 117 TL

1133779255  295/75R22.5  14 G 144/141 M 40.6 11.7 17 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.8 510 108 TL

1133771455  11R24.5  14 G 146/143 M 43.3 10.9 17 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 473 125 TL

1133771456  11R24.5  16 H 149/146 M 43.3 10.9 17 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 473 128 TL

1133778455  285/75R24.5  14 G 144/141 M 41.5 11.0 17 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 124 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133781255 11R22.5  14  G  144/142 L 41.4 11.0 20 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.4 500 118 TL

1133781256 11R22.5  16  H  148/145 L 41.4 11.0 20 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.4 500 118 TL

1133789255 295/75R22.5  14  G  144/141 L 40.3 11.7 20 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.8 516 116 TL

1133789256 295/75R22.5  16  H  146/143 L 40.3 11.7 20 9.00 6610lb/120psi 6005lb/120psi 18.8 516 116 TL

1133781455 11R24.5  14  G  146/143 L 43.2 10.9 20 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.1 480 117 TL

1133781456 11R24.5  16  H  149/146 L 43.2 10.9 20 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.1 480 117 TL

1133788455 285/75R24.5  14  G  144/141 L 41.5 10.9 20 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 501 117 TL

FR610
ਅਲਟ੍ਾ ਪ੍ੀਤਮਅਮ ਬਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ  
ਸਟੀਰ-ਅਵਸਥਾ ਟਾਇਰ
• ਤਨਉ ਓਪਟੀਗ੍ੀਨ ਤਮਸ਼ਰਣ ਘਟ ਰੋਤਲੰਗ ਤਵਰੋਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਈਤਪੰਗ ਅਤੇ ਤ�ਫਰ ੈਂਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇੈਂ ਦੀ ਤਘਸਾਈ ਲਈ ਝਰੀ ‘ਤੇ ਤਦੰਦਾ ਹਰ ।
• ਚਾਰ ਬਰ ਲੱਟ ਕੇਤਸੰਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਵਟ ਥਕਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹਰ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤਵੱਚ ਅਗਾਊੈਂ ਮਲਤਕਅਤ ਦੀ 

ਕੁਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਰ ।
• ਪੂਰੀ ਟ੍ੀ� ਤਵੱਚ ਮਾਈਕੋ੍ ਸਾਈਤਪੰਗ ਬੇਹਤਰ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।

ਬਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ  
ਸਟੀਅਰ-ਸਤਥਤੀ ਟਾਇਰ
• ਟ੍ੀ� ਤਵੱਚ ਤਵਆਪਕ ਸਾਈਤਪੰਗ ਅਤੇ ਤ�ਫਰ ੈਂਸ ਝਰੀਆੈਂ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਚਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ 

ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤਵੱਚ ਤਘਸਾਈ ਕਰਦੀਆੈਂ  ਹਨ।
• ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਤਰਬਸ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਵੰ�ਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤਵੱਚ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਘਸਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹਰ ।
• ਘੱਟ ਰੋਤਲੰਗ ਪ੍ਤੀਰੋਧ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਤਮਸ਼ਰਣ।

FR605

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ6 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133702796 225/70R19.5 14 G 128/126 M 32.3 8.5 16 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.2 635 70 TL

1133702797 225/70R19.5 14 G 128/126 N 32.5 8.8 19 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.1 644 69 TL

1133704796 245/70R19.5 16 H 141/140 K 33.3 9.5 16 7.50 5675lb/125psi 5510lb/125psi 15.8 610 81 TL

1133704797 245/70R19.5 16 H 136/134 M 33.3 9.5 16 7.50 4940lb/120psi 4675lb/120psi 15.8 610 81 TL

1133706796 265/70R19.5 16 H 143/141 K 34.3 10.0 16 7.50 6010lb/125psi 5670lb/125psi 15.9 606 86 TL

1133700894 8R19.5 12 F 124/122 M 34.1 8.2 16 6.00 3525lb/110psi 3305lb/110psi 16.3 592 68 TL

1133709214 9R22.5 14 G 136/134 L 38.3 9.1 18 6.75 4940lb/120psi 4675lb/120psi 17.9 206 104 TL

1133700225 10R22.5 14 G 141/139 L 40.2 10.0 18 7.50 5675lb/115psi 5355lb/115psi 18.9 510 108 TL

1133707726 275/70R22.5 16 H 148/145 M 37.9 11.0 18 8.25 6930lb/131psi 6380lb/131psi 17.7 543 104 TL

1133707574 7.50R17 10 E 121/116 L 33.6 8.7 16 6.00 3170lb/95psi 2780lb/95psi 15.6 619 65 TL*

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133671255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.4 11.1 18 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 499 115 TL

1133671256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.4 11.1 18 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 499 118 TL

1133679255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.6 11.7 18 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 504 118 TL

1133679257 295/75R22.5 16 H 146/143 M 40.4 11.7 18 9.00 6610lb/120psi 6005lb/120psi 18.9 518 112 TL

1133671455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.3 10.9 18 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 129 TL

1133671456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.3 10.9 18 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 132 TL

1133678455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.5 11.0 18 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 124 TL

1133679214 9R22.5 14 G 136/134 L 38.3 9.1 18 6.75 4940lb/120psi 4675lb/120psi 17.9 206 110 TL

1133679256 295/80R22.5 16 H 150/147 M 41.3 11.9 18 9.00 7390lb/120psi 6780lb/120psi 19.8 491 120 TL

1133679258 295/80R22.5 18 J 152/149 M 41.3 11.9 18 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.8 491 120 TL

1133671258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 42.4 12.2 18 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 19.9 488 142 TL

1133670457 305/75R24.5 18 J 154/149 M 42.7 11.6 19 9.00 8270lb/123psi 7160lb/123psi 19.6 486 136 TL

ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਲੋ ਪੋ੍ਫਾਈਲ ਰੀਿਨਲ / ਹਰ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ 
ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ
• ਪ੍ੀਮੀਅਮ 5-ਤਰਬ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਆਪਣੇ ਚੌਡ�ੇ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾੈਂ  ਦੀਆੈਂ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ 

ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਸੋ਼ਲ�ਰਸ ਅਤੇ ਤਰਬਸ ਤਵਚਲੀ ਸਾਈਤਪੰਗ ਟ੍ੀ� ਨੰੂ ਸ�ਕ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤਤੇ ਪਕ� ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ�ਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਤਨਕਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਲੰਮੀ, ਟ੍ੀ� ਦੀ ਸਮਾਨ ਤਘਸਾਈ ਲਈ ਵਧੀਕਟਾਇਰ ਤਮਸ਼ਰਣ ਪਦਾਰਥ।

ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਰੀਿਨਲ / ਹਰ-ਸਤਥਤੀ  
ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ
• ਝਰੀ ਦੇ ਤਕਨਾਤਰਆੈਂ  ‘ਤੇ ਮਾਈਕੋ੍ ਸਾਈਪਜ਼ ਅਤਨਯਤਮਤ ਤਘਸਾਈ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਪ੍ੀਮੀਅਮ 5-ਤਰਬ ਟ੍ੀ� ਦਾ ਚੌਡ�ੇ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਵਾਲਾ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਹੰਢਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ  ਅਤੇ ਰੀਿਨਲ ਸਟੀਰ/ ਸਾਰੇ 

ਸਤਥਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤਵੱਚ ਤਘਸਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਸਮਾਰਟਵੇ ਕਰ ਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ CARB ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਮਸ਼ਰਣ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਟ੍ੀ� ਘੱਟ ਰੋਤਲੰਗ ਪ੍ਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਲਨ 

ਤਵੱਚ ਤਬਹਤਰ ਬਚਤ ਤਦੰਦੇ ਹਨ।

RR680

RT600

ਤਟਊਬਲਰ ਸ, ਤਟਊਬ ਨਾਲ ਵਰਤਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹਰ*

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 7Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1136071255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.6 11.1 22 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 496 122 TL

1136071256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.6 11.1 22 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 496 125 TL

1136079255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 40.7 11.7 22 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 496 129 TL

1136071455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.5 10.9 22 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 473 137 TL

1136071456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.5 10.9 22 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 473 138 TL

1136078455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.5 10.6 22 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 131 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133281255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.4 11.1 19 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 499 115 TL

1133281256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.4 11.1 19 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 499 118 TL

1133289255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.6 11.7 19 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 504 118 TL

1133281455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.3 10.9 19 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 129 TL

1133281456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.3 10.9 19 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 132 TL

1133288455 285/75R24.5 14 G 144/141 M 41.5 11.0 19 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 124 TL

1133281026 10.00R20 16 H 146/143 L 41.3 10.7 19 7.50 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.4 497 121 TT

RR150
ਪ੍ੀਮੀਅਮ 5-ਤਰਬ ਸਟੀਅਰ / ਹਰ-ਸਤਥਤੀ  
ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਵਰਤੋੈਂ ਟਾਇਰ
• ਤਵਲੱਖਣ ਠੋਸ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਿੋ ਤਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੀਆੈਂ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਵੀ 

ਤਜ਼ਆਦਾ ਲੰਮੀ ਸਮਾਨ ਤਘਸਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਚਰ ਨਲ ਸਾਈਤਪੰਗ ਅਤੇ ਚੌ�ੀ ਝਰੀ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਤਗੱਲੇ/ਸੱੁਕੇ ਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਤਖਚਾਈ) ਦੀ  

ਇਿਾਜ਼ਤ ਤਦੰਦੇ ਹਨ।
• ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਤਸੰਗ ਬਨਾਵਟ ਪ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਰਗ�ਾਈ ਤੋੈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋੈਂ ਸਰਵੋਤਮ  

ਸੁਰੱਤਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ ।

RT606+
ਅਲਟ੍ਾ-ਪ੍ੀਮੀਅਮ 5-ਤਰਬ ਰੀਿਨਲ ਸਟੀਅਰ / ਹਰ 
ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੇਢੀ ਸਾਈਤਪੰਗ ਅਤੇ ਕਟ ਝਰੀਆੈਂ  ਤਮਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤਘਸਾਈ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆੈਂ  ਹਨ।
• ਰੀਿਨਲ ਸਟੀਅਰ/ਹਰ ਸਤਥਤੀ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਸਾ�ੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ  

�ੰੂਘਾ ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ।
• ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਰੀਮੂਵਲ ਮਾਇਲੇਿ ਲਈ ਸ�ਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ੀ� ਦਾ ਮੰੂਹ ਸਤਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ  

ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਠੋਸ ਸੋ਼ਲ�ਰ।

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ8 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133804058 445/50R22.5 20 L 161 L 40.2 17.0 26 14.00 10200lb/120psi N/A 18.4 523 180 TL

ਸੁਪਰ ਵਾਇ� �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਨਵਾੈਂ  ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਸ਼ਰਣ, ਤਪਛਲੀਆੈਂ  ਪੀ�ੀਆੈਂ  

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਵੱਚ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਇਲੇਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉੈਂਦਾ ਹਰ । 
• ਬਲੋਕ ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਵੱਚਕਾਰਲੀ ਸਾਈਪਸ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਝਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ  

ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਨਕਾਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਸੋ਼ਲ�ਰ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਨੰੂ ਗੇ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਥਰਤਾ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਰ   

ਿੋ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਘਸਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾਉੈਂਦਾ ਹਰ ।
• ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਿਦੋੈਂ �ੂਅਲਸ ਦੀ ਥਾੈਂ  ‘ਤੇ ਵਰਤਤਆ ਿਾਏ।

FD425

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133761255 11R22.5 14 G 144/142 L 42.0 10.9 26 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 20.1 488 120 TL

1133761256 11R22.5 16 H 148/145 L 42.0 10.9 26 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 20.1 488 126 TL

1133769255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 41.2 11.7 26 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.0 507 120 TL

1133761455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.9 10.9 26 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 21.1 466 134 TL

1133761456 11R24.5 16 H 149/145 L 43.9 10.9 26 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.1 466 138 TL

1133768455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 42.1 11.0 26 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.8 485 134 TL

FD405
ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ  
ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਨਵਾੈਂ  ਓਪਟੀਗ੍ੀਨ ਤਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗਰ ਰ ਬਾਲਣ ਦੀ  

ਬਚਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਬੰਦ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਚਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਮੇ ਸਮੇੈਂ ਦੀ  

ਤਘਸਾਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਤਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਕੇਤਸੰਗ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਤਮਆਦ ਲਈ ਝਰੀ ਦੇ ਤਲ ਰੱਤਖਆਕਾਰ।

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 9Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133621255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.9 11.1 28 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.6 496 130 TL

1133621256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.9 11.1 28 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.6 496 130 TL

1133629255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 41.0 11.7 28 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.2 506 129 TL

1133629257 295/75R22.5 16 H 146/143 J 41.0 11.7 28 9.00 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.2 506 129 TL

1133621455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.6 10.9 28 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.1 476 135 TL

1133621456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.6 10.9 28 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.1 476 137 TL

1133628455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 42.2 11.1 28 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.6 493 131 TL

1133628457 285/75R24.5 16 H 147/144 K 42.2 11.1 28 8.25 6780lb/120psi 6175lb/120psi 19.6 493 131 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133481255 11R22.5 14 G 144/142 J 42.0 10.9 30 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 20.1 488 127 TL

1133481256 11R22.5 16 H 148/145 J 42.0 10.9 30 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 20.1 488 130 TL

1133489255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 41.2 11.7 30 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.4 498 129 TL

1133481455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.9 10.9 30 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 21.1 466 139 TL

1133481456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.9 10.9 30 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.1 466 141 TL

1133488455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 42.1 11.0 30 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.8 485 131 TL

1133480456 305/75R24.5 18 J 154/149 L 43.3 11.6 30 9.00 8267lb/123psi 7165lb/123psi 20.1 488 148 TL

ਬੰਦ ਸੋ਼ਲ�ਰ �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਸਖਤ ਟ੍ੀ� ਬਲਾਕ-ਟੁ-ਵੋਏ� ਅਨੁਪਾਤ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਨੰੂ ਗੇ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਥਰ ਰੱਖਣ  

ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਰ , ਿੋ ਤਕ ਟ੍ੀ� ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਘਸਾਈ ਨੰੂ ਿਨਮ ਤਦੰਦਾ ਹਰ ।
• ਟ੍ੀ� ਬਲਾਕ ਤਵੱਚਕਾਰਲੇ ਸਾਈਪਸ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਸ�ਕ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਪਰ ਪਕ� ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ 

ਤਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਲਗ ਆਧਾਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਝਰੀ ਤਲ ਰੱਤਖਆਕਾਰ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਕੇਤਸੰਗ ਤਵੱਚ ਤ�ੱ੍ਲ ਕਰਨ ਤੋੈਂ  

ਰੋਕਣ ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਪੂਰੀ ³⁰⁄₃₂" ਟ੍ੀ� ਦੀ �ੰੂਘਾਈ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਬੇਤਮਸਾਲ ਲੰਮੀ ਤਘਸਾਈ ਤੋੈਂ  

ਬਚਾਅ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ ।

ਅਲਟ੍ਾ-ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਸੋ਼ਲ�ਰ �ਰਾਈਵ ਸਤਥਤੀ ਟਾਇਰ ਨੰੂ 
ਖੋਲ੍ਦਾ ਹਰ
• ਪਥਰ ਦੇ ਇਿਰਕਟਰ ਨਾਲ ਰੋਬਸਟ ਕੇਤਸੰਗ ਤ�ਜ਼ਾਈਨ ਕੇਤਸੰਗ ਨੰੂ, ਸਰਤਵਸ ਲਾਈਫ ਵਧਾ  

ਕੇ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ।
• ਔਫਸਰ ਟ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਬਲੋਕਸ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਟਰਰ � ਨੰੂ ਸਤਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ  ਤੇ ਲੰਬੀ ਟਰਰ � ਲਾਈਫ  

ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉੈਂਦਾ ਹਰ ।
• ਵੱਧ ਰੀਮੂਵਲ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਲਈ �ੰੂਘੀ ਮੌਤਲਕ ਟਰਰ �।

RLB400

RLB452

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ10 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1134902796 225/70R19.5 14 G 128/126 N 32.5 8.8 19 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.8 635 68 TL

1134904796 245/70R19.5 16 H 136/134 K 33.5 9.6 19 7.50 4940lb/120psi 4675lb/120psi 15.2 617 84 TL

1134906796 265/70R19.5 16 H 143/141 K 34.6 10.0 22 7.50 6010lb/125psi 5670lb/125psi 16.4 615 93 TL

1134905726 255/70R22.5 16 H 140/137 L 37.0 10.0 22 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.0 597 96 TL

1134907726 275/70R22.5 16 H 148/145 K 38.1 11.0 22 8.25 6930lb/131psi 6380lb/131psi 17.7 543 112 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133411255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.7 10.9 26 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 493 124 TL

1133411256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.7 10.9 26 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 493 128 TL

1133419255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 40.9 11.7 26 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.4 498 129 TL

1133411455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.7 10.9 26 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 21.0 471 137 TL

1133411456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.7 10.9 26 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.0 471 140 TL

1133418455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.9 11.0 26 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.8 485 134 TL

1133412796 225/70R19.5 14 G 128/126 N 32.5 8.8 19 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.1 644 70 TL

1133412696 225/75R17.5 16 — 129/127 M 31.1 9.0 20 6.75 4080lb/105psi 3860lb/105psi 14.1 668 66 —

1133414796 245/70R19.5 16 H 136/134 J 33.5 9.6 19 7.50 4940lb/120psi 4675lb/120psi 15.2 617 84 TL

1133419206 9.00R20 16 H 144/142 L 40.6 10.1 26 7.00 6175lb/130psi 5840lb/130psi 19.1 505 119 TT

1133411026 10.00R20 16 H 146/143 L 41.5 10.7 22 7.50 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.4 497 134 TT

1133410225 10R22.5 14 G 141/139 K 40.2 10.0 22 7.50 5675lb/115psi 5355lb/115psi 18.3 512 112 TL

1133415726 255/70R22.5 16 H 140/137 K 36.7 9.9 22 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.4 560 91 TL

1133419258 295/80R22.5 18 J 152/149 M 41.5 11.7 26 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.8 493 130 TL

1133971206* 11.00R20 16 H 150/147 L 43.1 11.2 29 8.00 7390lb/120psi 6780lb/120psi 20.2 476 149 TT

1133971208* 11.00R20 18 J 152/149 J 43.0 11.3 23 8.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 20.2 476 149 TT

ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਓਪਨ ਸੋ਼ਲ�ਰ �ਰਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ 
ਟਾਇਰ
• ਲੌਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇੈਂਦਰੀ ਤਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲ੍ਾ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਕਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਵੱਚ ਲੰਮੀ ਤਘਸਾਈ ਅਤੇ 

ਤਖਚਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਬਾਹਰੀ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਉੱਤਤੇ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਦੀ ਸਤਥਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਤਨਯਤਮਤ ਤਘਸਾਈ  

ਦੇ ਨਾਲ ਲ�ਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਟ੍ੀ� ਬਲੋਕਸ ਤਵੱਚ ਸਾਈਤਪੰਗ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤਵੱਚੋੈਂ ਲੰਘਣ ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤਮਲਦੀ ਹਰ ।
• ਮਜ਼ਬੂਤ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਿੋਖਮਾੈਂ  ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾੈਂ  ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋੈਂ ਸੁਰੱਤਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।

RLB1/RLB11*

RLB490
ਲੋ ਪੋ੍ਫਾਈਲ �ਰਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਬਹੁ-ਵਰਤੋੈਂ ਟਾਇਰ
• ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਤਮਸ਼ਰਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇੈਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤਘਸਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਤ੍ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਤਪੰਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਤਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ  

ਤਿਸ ਨਾਲ ਸ�ਕ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਟ੍ੀ� ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹਰ ।
• ਬੰਦ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਟ੍ੀ� ਨੰੂ ਸਤਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ  ਿਦਤਕ ਬਦਲਵੇੈਂ ਟ੍ੀ� ਬਲਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇੈਂ ਦੀ ਸਰਤਵਸ 

ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ �੍ਾਇਵਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ�ਕ ਦੀ ਸਤ੍ਾ ਨੰੂ ਪਕ� ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 11Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਮਾਤਣਤ ਤਕਨਾਲੋਿੀਆੈਂ  ਬਣਾਉੈਂਦਾ ਹਰ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133711256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.7 11.0 26 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.4 499 130 TL

1133711456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.6 10.9 26 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.4 476 140 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133611255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.9 10.9 25 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 493 120 TL

1133611256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.9 10.9 25 8.25 6940lb/120psi 6390lb/120psi 19.8 493 125 TL

1133619253 295/60R22.5 16 H 150/147 L 36.5 11.5 24 9.00 7390lb/130psi 6780lb/130psi 17.4 560 125 TL

1133619255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 40.8 11.4 24 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.4 495 128 TL

1133619258 295/80R22.5 18 J 152/149 M 41.8 11.7 29 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.8 493 130 TL

1133611455 11R24.5 14 G 146/143 L 41.7 10.9 25 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 19.8 471 134 TL

1133611456 11R24.5 16 H 149/146 L 41.7 10.9 25 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 19.8 471 137 TL

1133618455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.9 11.0 24 8.25 6175lb/110psi 5675lb/100psi 19.8 485 127 TL

1133611258 315/80R22.5 18 J 156/150 L 43.2 12.5 29 9.00 8820lb/123psi 7385lb/123psi 21.0 480 161 TL

1133611259 315/80R22.5 20 L 157/154 J 43.2 12.5 29 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 21.0 480 161 TL

1133611406 11.00R22 16 H 152/149 K 45.4 11.6 30 8.00 7830lb/130psi 7160lb/120psi 21.2 466 134 TT

RLB450

ਅਲਟ੍ਾ ਪ੍ੀਤਮਅਮ �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਕਰ�ੀ 
ਸਰਦੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
• ਔਫਸਰ ਟੱ ਟ੍ੀ� ਬਲਾਕ ਿੋ ਸ�ਕ ਦੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਸਤਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਪੂਰੀ �ੰੂਘੀ ਸਾਈਤਪੰਗ ਤਚੱਕ� ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆੈਂ  ਸਤਥਤੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਬੇਹਰਤੀਨ ਤਖਚਾਈ  

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ ।
• ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਤਸੰਗ ਬਨਾਵਟ ਨੰੂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆੈਂ  ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾੈਂ  ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ  

ਲਈ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ ।

RSD1

ਓਪੇਨ ਸੋ਼ਲ�ਰ �੍ਾਈਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਓਪਨ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਵਧੀਆ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ  

ਤਘਸਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਹਰ ਵੀ-ਤ�ਊਟੀ ਕੇਤਸੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ , ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋੈਂ ਟ੍ੀ� ਕਰਨ  

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉੈਂਦੀ ਹਰ ।
• ਚੌ�ੀ ਟ੍ੀ� �ੰੂਘਾਈ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਢੁਆਈ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਘਸਾਈ  

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ ।

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ12 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133501026 10.00R20 16 H 146/143 G 41.9 10.7 29 7.50 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.7 489 130 TT

1133501027 10.00R20 18 J 149/146 G 41.9 10.7 29 7.50 7160lb/135psi 6610lb/135psi 19.7 489 130 TT

1133501256 11R22.5 16 H 148/145 G 41.9 10.9 29 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 20.0 491 132 TL

1133501456 11R24.5 16 H 149/146 G 43.9 10.9 29 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.0 468 141 TL

1133502258 12R22.5 18 J 152/149 K 43.6 11.9 33 9.00 7830lb/135psi 7160lb/135psi 23.0 423 160 TL

1133502250 12.00R24 (NHS) 18 J 158/155 J 48.4 12.3 30 8.50 9370lb/120psi 8540lb/120psi 22.7 423 221 TT

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133951256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.9 10.9 25 8.25 6940lb/120psi 6390lb/120psi 19.8 493 125 TL

1133951456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.7 10.9 26 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.0 471 140 TL

1133952796 225/70R19.5 14 G 128/126 N 32.5 8.8 21 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.3 621 74 TL

RLB800
ਪ੍ੀਮੀਅਮ �ੀਪ ਟ੍ੀ� ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਕਰ�ੀ 
ਸਰਤਵਸ �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਐ�ਵਾੈਂਸ� ਤਚੱਪ/ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਗ� ਪ੍ਤੀਰੋਧਕ ਤਮਸ਼ਰਣ ਮਾਈਲੇਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
• ਵੱਧ �ੰੂਘਾ ਓਪਨ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਚੱਕ� ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਮੱਟੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹਰ ,  

ਤਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਵੱਚ ਵੀ ਤਖਚਾਈ ਆਉੈਂਦੀ ਹਰ ।
• ਕੇਤਸੰਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਨਾਵਟ।

RSD3
ਅਲਟ੍ਾ ਪ੍ੀਤਮਅਮ �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਕਰ�ੀ 
ਸਰਦੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
• ਸ�ਕ ਦੀਆੈਂ  ਸਾਰੀਆੈਂ  ਸਤਹਾੈਂ  ਅਤੇ ਹਾਲਾੈਂਤਾੈਂ  ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਚਾਈ।
• ਸਰਦੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਓਪਨ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ।
• ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਘਸਾਈ ਲਈ ਟੇਢੀ ਸਾਈਤਪੰਗ ਅਤੇ ਸਾਤਬਤ ਹੋਇਆ  

ਟ੍ੀ� ਬਲੋਕ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ।

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 13Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133491256 11R22.5 16 H 148/145 G 43.0 11.1 33 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 20.6 478 139 TL

1133491456 11R24.5 16 H 149/146 G 44.0 11.1 33 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.6 455 152 TL

RLB600
ਅਤਤਤਰਕਤ ਗਤਹਰੇ ਟ੍ੀ� ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਕਰ�ੀ 
ਸਰਤਵਸ �੍ਾਇਵ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ 
• ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤਮਸ਼ਰਤ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੋੈਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਟ੍ੀ� ਦੇ 

ਨਾਲ ਵਾਧੂ �ੰੁਘਾ।
• ਟ੍ੀ� ਬਲਾਕ ਤਵੱਚ ਸਰ ੈਂਟਰ ਸਾਈਪਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤਵੱਚੋੈਂ ਤਨਕਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਤਚੱਕ� ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਮੱਟੀ ਦੇ ਤਨਕਾਸ ਲਈ ਓਪਨ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ।

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ14 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ

 

ਵਾ
ਰੰਿ

ੀ
ਤਕ

ਨੀ
ਕੀ

ਟਿ
ਕਸ

ਡ 
ਸਰ

ਟਵ
ਸ

ਿ੍ੇਲ
ਰ 

ਿਾ
ਇ

ਰ
ਡ੍ਾ

ਇ
ਵ 

ਿਾ
ਇ

ਰ
ਸਿ

ੀਅ
ਰ 

ਿਾ
ਇ

ਰ
ਉਤ

ਪਾ
ਦ 

ਤੁਲ
ਨਾ

Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133751255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.0 10.9 12 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.5 500 108 TL

1133751256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.0 10.9 12 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.5 500 108 TL

1133759255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.2 11.7 12 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.9 510 102 TL

1133751455 11R24.5 14 G 146/143 L 42.9 10.9 12 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 111 TL

1133751456 11R24.5 16 H 149/145 L 42.9 10.9 12 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 111 TL

1133758455 285/75R24.5 14 G 144/141 M 41.1 11.0 12 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.3 505 107 TL

1133755726 255/70R22.5 16 H 140/137 M 36.4 9.5 12 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.4 560 85 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133581255 11R22.5  14 G  144/142 M 41.2 11.2 13 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.1 505 108 TL

1133581256 11R22.5  16 H  148/145 L 41.2 11.2 13 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.1 505 108 TL

1133581455 11R24.5  14 G  146/143 L 43.1 10.9 13 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 19.7 482 111 TL

1133581456 11R24.5  16 H  149/146 L 43.1 10.9 13 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 19.8 482 114 TL

1133588455 285/75R24.5  14 G  144/141 M 41.2 10.9 13 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.9 505 107 TL

1133588457 285/75R24.5  16 H  147/144 L 41.2 10.9 13 8.25 6780lb/120psi 6175lb/120psi 18.9 505 109 TL

1133589255 295/75R22.5 14 G  144/141 L 40.0 11.6 13 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.7 520 105 TL

ਬਾਲਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਟੇ੍ਲਰ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ
• ਐ�ਵਾੈਂਸ� ਟ੍ੀ� ਤਮਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਨਾਵਟ ਘੱਟ ਰੋਤਲੰਗ ਪ੍ਤਤਰੋਧ ਅਤੇ ਤਜ਼ਆਦਾ  

ਮਾਈਲੇਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਤਵਆਪਕ ਟ੍ੀ� ਸਾਈਤਪੰਗ ਫ੍ੀ ਰੋਤਲੰਗ ਸਤਥਤੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਅਤਨਯਤਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਲ�ਨ 

 ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਰ ।
• ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਤਸੰਗਾੈਂ  ਲੰਮੇ ਸਮੇੈਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ੀ� ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁ�-ਟ੍ੀ� 

 ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਤਦੰਦੀਆੈਂ  ਹਨ।

FT105

ਅਲਟ੍ਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਤਫਊਲ ਐਫੀਸ਼ਰ ੈਂਟ ਟਰਰ � ਟਰੇਲਰ 
ਸਤਥਤੀ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਘੱਟ �ੰੂਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹਰ
• ਆਧੁਤਨਕ ਤਫਊਲ ਐਫੀਸ਼ਰ ੈਂਟ ਤਮਸ਼ਰਣ ਚੰਗੇਰਾ ਰੋਤਲੰਗ ਪ੍ਤਤਰੋਧ ਦੇੈਂਦਾ ਹਰ ।
• ਤਵਲੱਖਣ ਗਰੂਵ �ੀਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਰੱਤਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ  

ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਿਰਕਟਰਜ਼ ਕੇਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮੱੁਚਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ।

FT115

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 15Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133794058 445/50R22.5 20 L 161 L 40.1 16.9 16 14.00 10200lb/120psi N/A 18.4 521 166 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133831255  11R22.5  14PR (LRG) G  144/142  M  41.1 11.2 12 8.25  6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.3  505  110 TL

1133839255  295/75R22.5  14PR (LRG) G  144/141  M  40.0 11.7 12 8.25  6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.7  520  105 TL

FT125+
ਸੁਪਰ ਚੌ�ਾ ਵਾਲਾ ਟਰੇਲਰਸਤਥਤੀ ਟਾਇਰਰ
• ਐ�ਵਾੈਂਸ� ਟ੍ਰ� ਤਮਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਾਲ, ਘੱਟ ਪੋ੍ਫਾਈਲ ਤ�ਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟ ਰੋਤਲੰਗ ਪ੍ਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਚਤ 

ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਤਵਲੱਖਣ ਬਨਾਵਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਤਘਸਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਖੁਰ ਨੰੂ  

ਵਧਾਵਾ ਤਦੰਦਾ ਹਰ ।
• ਝਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁਰੱਤਖਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹਰ  ਅਤੇ ਸਾ�ਾ ਤਟਕਾਊ ਕੇਤਸੰਗ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਪੰਕਚਰ ਪ੍ਤੀ 

ਤਵਰੋਧ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।
• ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂ ਰਨ ਬੱਚਤ ਿਦੋੈਂ�ੂ ਅਲਸ ਦੀ ਥਾੈਂ  ‘ਤੇ ਵਰਤਤਆ ਿਾਏ।

IM105
ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਡਟੇਨਰ ਚਰ ਤਸਸ  
ਰੇ�ੀਅਲ ਟਾਇਰ
• ਉਚੇਰੀਆੈਂ  ਬਾਲਣ ਬਚਤਾੈਂ  ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਤਨਕਾਸਾੈਂ  ਲਈ EPA SmartWay®-ਪ੍ਮਾਤਣਤ ਅਤੇ 

CARB ਅਨੁਕੂਲ।
• ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਤਸੰਗਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Double Coin ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਨਰਮਾਣ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਲੰਬੇ ਸਰਤਵਸ ਿੀਵਨ ਲਈ ਓਜ਼ੋਨ ਪ੍ਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐ�ਵਾੈਂਸ ਤਮਸ਼ਰਣ।

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ16 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133381255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.0 10.9 14 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.5 500 113 TL

1133381256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.0 10.9 14 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.5 500 116 TL

1133389255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.2 11.7 14 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.9 510 114 TL

1133381455 11R24.5 14 G 146/143 L 42.9 10.9 14 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 124 TL

1133381456 11R24.5 16 H 149/146 L 42.9 10.9 14 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 125 TL

1133388455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.1 11.0 14 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.3 505 114 TL

TR100
ਅਲਟ੍ਾ-ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰ ਲੋ ਟ੍ੀ� ਟੇ੍ਲਰ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ 
ਟਾਇਰ
• ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਫ੍ੀ ਰੋਤਲੰਗ/ਟੇ੍ਲਰ ਧੁਰੀ ਸਤਥਤੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤਘਸਾਈ ਨੰੂ 

ਵਧਾਵਾ ਤਦੰਦਾ ਹਰ ।
• ਮੱਧ ਤਰਬ ਪੱਥਰਾੈਂ  ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ,ਕੇਤਸੰਗ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਣ  

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ੀ� ਕਰਨ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ ।
• ¹⁴⁄₃₂" ਟ੍ੀ� �ੰੁਘਾਈ ਲੰਬੀ ਮੂਲ ਮਾਈਲੇਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ ।

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 17Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਮਾਤਣਤ ਤਕਨਾਲੋਿੀਆੈਂ  ਬਣਾਉੈਂਦਾ ਹਰ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:

Page 17 of 29



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133648258 385/65R22.5 20 L 160/158 K/L 42.2 14.8 22 11.75 9920lb/130psi N/A 19.5 497 164 TL

1133642258 425/65R22.5 20 L 165 K 44.6 16.3 22 13.00 11400lb/120psi N/A 21.2 458 205 TL

1133642548 445/65R22.5 20 L 168 J 45.3 17.9 22 14.00 12300lb/120psi N/A 20.9 457 229 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133667165 7.00R16 14 G 118/114 L 30.3 7.9 15 5.50F 2680lb/97psi 2335lb/97psi 14.1 670 55 TT

1133661406 11.00R22 16 H 152/149 K 44.8 11.5 21 8.00 7830lb/120psi 7160lb/120psi 21.2 466 61 TT

1133661256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.4 11.1 20 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.5 496 118 TL

1133662258 12R22.5 18 J 152/149 M 42.5 12.0 21 9.00 7830lb/135psi 7160lb/135psi 20.7 465 61 TL

1133669253 295/60R22.5 16 H 150/147 L 36.5 11.5 20 9.00 7390lb/130psi 6780lb/130psi 17.4 560 120 TL

1133669255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.6 11.7 18 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.7 341 109 TL

1133669256 295/80R22.5 16 H 154/150 M 41.3 11.9 19 9.00 7820lb/120psi 6940lb/120psi 19.8 191 131 TL

1133669258 295/80R22.5 18 J 152/149 M 41.3 11.9 19 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.8 191 131 TL

1133661257 315/80R22.5 18 J 156/152 M 42.4 12.2 20 9.00 8820lb/120psi 7830lb/120psi 19.9 483 142 TL

1133661258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 42.4 12.2 20 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 19.9 483 142 TL

1133661259 315/80R22.5 22 M 160/157 65MPH 42.4 12.2 20 9.00 10000lb/130psi 9090lb/130psi 19.9 483 147 TL

RLB900+
ਵਾਇ� ਬੇਸ ਤਮਕਸ� ਸੇਵਾ ਹਰ‐ਸਤਥਤੀ  
ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਔਫਸਰ ਟ ਟ੍ੀ� ਤੱਤ ਤਚੱਕ�/ ਤਮੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਵੱਚ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ  

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਪਾਸੇਦਾਰ ਸਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਠੋਸ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ  

ਵਾਸਤੇ ਤਤੱਖਾ ਤਕਨਾਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ । 
• ਹਰ ਵੀ-ਤ�ਊਟੀ ਬਰਲਟ ਪਰ ਕੇਿ ਅਤੇ ਅੰ�ਰਟ੍ੀ� ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਟ੍ੀ� ਕਰਨ ਦੀ  

ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ।

RR202
ਅਲਟ੍ਾ-ਪ੍ੀਮੀਅਮ 5-ਤਰਬ ਹਾਈਵੇ  
ਸਰਤਵਸ ਟਾਇਰ
• ਬੇਹਤਰ ਸਤਥਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਾਈਲੇਿ ਲਈ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਮੱੁਚੇ ਰਬ� ਪੰੁਿ ਨਾਲ ਆਧੁਤਨਕ ਮਲਟੀ-ਤਰਬ 

ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ।
• ਸਾ�ੀ ਤਵਲੱਖਣ ਹਾਫ-ਕੱਟ ਸਾਈਪਸ ਸ�ਕ ਦੀ ਸਤ੍ਾ ਨੰੂ ਕੱਟ ਤਦੰਦੀਆੈਂ  ਹਨ ਿਦਤਕ  

ਅਤਨਯਤਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਘਸਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆੈਂ  ਹਨ।
• ਤਰਬ-ਟੂ-ਵੋਇ� ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ  ਿੋ ਸੁਰੱਤਖਅਤ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ 

ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹਰ ।

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ18 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ18 ਖੇਤਰੀਤਟਊਬਲਰ ਸਤਟਊਬ ਟਾਈਪ

Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133437565 7.50R16 14 G 122/118 L 31.9 8.3 16 6.00 3305lb/112psi 2910lb/112psi 14.7 656 59 TT

1133991256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.3 10.9 19 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.5 496 123 TL

1133991456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.4 10.9 21 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.0 484 131 TL

1133992256 12R22.5 16 H 152/148 L 42.7 11.8 21 9.00 7830lb/120psi 6940lb/120psi 20.1 516 134 TL

1133992258 12R22.5 18 J 152/149 L 42.7 11.8 21 9.00 7830lb/61psi 7160lb/61psi 20.1 516 134 TL

1133433227 13R22.5 18 J 154/151 M 43.9 12.2 20 9.75 8270lb/123psi 7610lb/123psi 20.7 465 164 TL

1133991257 315/80R22.5 18 J 156/152 L 42.7 12.4 19 9.00 8820lb/120psi 7830lb/120psi 19.9 484 145 TL

1133991258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 42.4 12.2 19 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 19.9 483 147 TL

1133991259 315/80R22.5 22 M 160/157 65MPH 42.4 12.2 20 9.00 10000lb/130psi 9090lb/130psi 19.9 483 147 TL

1133439205* 9.00R20 14 G 141/139 M 40.2 10.1 19 7.00 5675lb/115psi 5355lb/115psi 18.9 510 110 TT

1133431026* 10.00R20 16 H 146/143 K 41.3 10.7 20 7.50 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.4 497 140 TT

1133431206* 11.00R20 16 H 150/147 K 42.7 11.1 20 8.00 7390lb/120psi 6780lb/120psi 20.1 478 155 TT

1133432207* 12.00R20 18 J 154/151 L 44.0 11.7 20 8.50 8270lb/120psi 7610lb/120psi 20.6 466 164 TT

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133608258 385/65R22.5 20 L 160 J 42.0 15.0 20 11.80 9920lb/130psi N/A 19.4 495 164 TL

1133603557 435/50R19.5 18 J 156 J 36.9 17.2 14 14.00 8820lb/123psi N/A 16.9 550 161 TL

1133603558 435/50R19.5 20 L 160 J 36.9 17.2 14 14.00 9920lb/130psi N/A 16.9 550 161 TL

1133608197 385/55R19.5 18 J 156 J 36.4 15.0 20 12.25 8820lb/130psi N/A 16.9 560 129 TL

1133604558 445/45R19.5 20 L 160 K 35.4 17.6 17 15.00 9920lb/130psi N/A 16.7 554 161 TL

1133608255 385/55R22.5 20 L 160 J 39.2 14.8 20 12.25 9920lb/130psi N/A 17.5 499 159 TL

RR905
ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਵਾਈ� ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ
• ਨਵੀਨ ਚੱਕਰਦਾਰ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਗਰੂਵਜ਼,ਵਧੀਆ ਪਕ� ਦੇੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉੈਂਦੇ ਹਨ।
• ਰੋਬਸਟ ਸੋ਼ਲ�ਰ �ੀਜ਼ਾਈਨ ਟਰਰ � ਨੰੂ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ।
• ਬੇਸ ਤੇ ਚੌਡ�ੇ ਟਰਰ � ਐਲੀਮਰ ੈਂਟਸ, ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਕੇਤਸੰਗ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋੈਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ,ਲੰਬੇ ਸਮੇੈਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਤਖਅਤ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

RR99/RR9*

ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਤਮਕਸ� ਸੇਵਾ ਹਰ 
ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਇੱਕ ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਔਨ/ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਵਰਤੋੈਂ ਲਈ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕ�ੇ ਹਰ-ਸਤਥਤੀ 

ਵਾਲੇ ਟ੍ੀ� ਪਰ ਟਰਨ।
• ਸਖਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਟ/ਤਚੱਪ ਰੋਧਕ ਤਮਸ਼ਰਣ।
• ਟੇ�ੀਆੈਂ  ਮੱਧ ਝਰੀਆੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆੈਂ  ਸੋ਼ਲ�ਰ ਝਰੀਆੈਂ  ਗਾਰੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਮੱਟੀ  

ਤਵੱਚ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਖਚਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆੈਂ  ਹਨ।

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 19Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133968258 385/65R22.5 20 L 160 K 42.3 14.8 23 11.75 9920lb/130psi N/A 19.8 495 165 TL

1133962258 425/65R22.5 20 L 165 K 44.6 16.5 23 12.25 11400lb/120psi N/A 20.5 469 196 TL

1133962548 445/65R22.5 20 L 168 K 45.3 17.4 23 13.00 12300lb/120psi N/A 20.9 457 216 TL

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1137061256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.7 11.1 25 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.4 498 126 TL

1137061456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.6 11.0 25 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.4 477 133 TL

1137062258 12R22.5 18 J 152/149 L 43.0 11.8 24 9.00 7830lb/135psi 7160lb/135psi 20.1 484 132 TL

1137062456 12R24.5 16 H 152/149 K 45.1 11.8 26 9.00 7830lb/120psi 7160lb/120psi 21.2 466 145 TL

1137069258 295/80R22.5 18 J 152/149 K 41.6 11.9 22 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.2 500 131 TL

1137061258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 43.0 12.4 24 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 19.6 483 154 TL

RLB980
ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਆੱਲ-ਪਰਪਸ ਹਰ-ਸਤਥਤੀ  
ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਔਨ/ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ੀ� ਤ�ਜ਼ਾਇਨ।
• ਟ੍ੀ� ਤੱਤਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਮੱਧ ਸਾਈਤਪੰਗ ਬੇਹਤਰ ਤਖਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਥਰਤਾ ਲਈ ਸ�ਕ ਦੀ ਸਤਹ ਨੰੂ  

ਪਕ�ਣ ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
• ਇੰਟਰ-ਬਲਾਕ ਟਾਈ ਬਾਰਾੈਂ  ਟ੍ੀ� ਨੰੂ ਸਤਥਰ ਰਖਤਦਆੈਂ  ਹਨ ਭਾਵੇੈਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਘਸਾਈ  

ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤਾੈਂ  ਵੀ।
• ਤਚੱਕ�, ਨਰਮ ਤਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਤਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਧਾ-ਖੱੁਲ੍ਾ  

ਬਾਹਰਲਾ ਸੋ਼ਲ�ਰ।

RR706
ਅਲਟ੍ਾ-ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਤਮਕਸ� ਸਰਤਵਸ ਹਰ ਅਵਸਥਾ 
ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਤਾਕਤਵਰ ਤਮਕਸ� ਸਰਤਵਸ ਤਮਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਤਸੰਗ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਚਪਸ/

ਕੱਟਸ ਅਤੇ ਰਗ� ਤੋੈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਤਵਰੋਧ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਖਾਸ ਝਰੀ ਕੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਠੋਸ ਸੋ਼ਲ�ਰ ਸਖਤ ਸਤਥਤੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਤਖਚਾਈ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇੈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਘਸਾਈ ਲਈ ਟ੍ੀ� ਦੀ ਸਤਹ ਨੰੂ ਸਤਥਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
• ਪਾਣੀ, ਤਚੱਕ�, ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਮੱਟੀ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਤਨਕਾਸੀ ਲਈ ਤਵਲੱਖਣ ਐੈਂਗਲ� ਬਲਾਕ ਤਵਭਾਿਨ।

ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ20 ਖੇਤਰੀਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1133402248 12.00R24 20 L 160/157 K 48.0 12.0 21 8.50 9920lb/120psi 9090lb/130psi 22.5 427 175 TT

ਅਲਟਰਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ
• ਅਲਟਰਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰਤਫ਼ਊਜ਼ ਅਤੇ ਸਰ ਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰ�ਸਟਰੀ ਲਈ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ ।
• ਹੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਰਗ� ਰੋਧਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ, ਦੋਹਰਾ ਤਮਸ਼ਰਨ।
• ਤਿਅਦਾ ਤਟਕਾਊ ਕੇਤਸੰਗ ਤਟਕਨਾਲੋਜ਼ੀ, ਵਾਧੂ ਸਾਈ�ਵਾਲ ਸੁਰੱਤਖਆ, ਕਰਬ ਅਤੇ ਰਗ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋੈਂ  

ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੀਟ੍ਰ � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ।

RR4
ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਹਰ ਸਤਥਤੀ  
ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ
• ਮਲਟੀਪਲ ਔਨ/ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਲਈ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਖਰ੍ਵਾ ਹਰ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ੀ� 

ਪਰ ਟਰਨ।
• ਹਰ ਵੀ-ਤ�ਊਟੀ ਕੇਤਸੰਗ ਬਣਤਰ ਸਖ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰ ।
• ਵੱ�ੀਆੈਂ  ਓਪਨ ਝਰੀਆੈਂ  ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੋ਼ਲ�ਰਸ ਵਧੀਆ ਤਖਚਾਈ ਤਦੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®) 21Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1137161259 315/80R22.5 22 M 160/157 K 42.9 12.5 24 9.00 10000lb/130psi 9090lb/130psi 19.6 484 161 TL

RR716

Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਲੋਡ ਰਂੇਜ ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਪੀਡ  

ਸਸੰਬਲ
ਸਮੱੁਚਾ ਸਿਆਸ  

(IN)

ਸੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS)

RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  
ਿੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ  
ਲੋਡ/ਦਬਾਅ

ਸਸਥਰ  
ਲੋਡ ਘੇਰਾ

REVS  
ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ

ਭਾਰ  
(LB) ਟਾਈਪ

1132598256 8.25R15TR 14 G 129/127 K 33.2 9.1 16 6.50 4080lb/120psi 3860lb/120psi 15.4 627 57 TT

1132598257 8.25R15TR 18 J 143/141 K 33.2 9.1 16 6.50 6005lb/123psi 5675lb/123psi 15.4 627 57 TT

1132591056 10.00R15TR 16 H 141/139 L 36.3 10.8 16 7.50 5675lb/120psi 5355lb/120psi 17.0 570 70 TT

1132591057 10.00R15TR 18 J 148/145 K 36.3 10.8 16 7.50 6940lb/123psi 6390lb/123psi 17.0 570 70 TT

1132697565 7.50R16LT 14 G 122/118 L 31.7 8.3 16 6.00G 3305lb/112psi 2910lb/112psi 14.6 662 56 TT

1133391783 8R17.5 10 E 118/116 L 30.9 8.2 16 6.00 2910lb/95psi 2755lb/95psi 14.3 675 59 TL

1133391706 10R17.5 16 H 143/141 L 33.9 9.8 16 7.50HC 6005lb/123psi 5675lb/123psi 15.8 613 79 TL

1133391776 215/75R17.5 16 H 135/133 J 30.4 8.5 16 6.00 4805lb/125psi 4540lb/125psi 14.0 692 61 TL

1133392696 225/75R17.5 16 — 129/127 M 30.9 8.9 16 6.75 4080lb/105psi 3860lb/105psi 14.3 673 69 —

1133396797 235/75R17.5 18 J 143/141 L 31.6 9.1 16 6.75 6010lb/125psi 5680lb/125psi 14.7 662 72 TL

1133394778 245/70R17.5 18 J 143/141 J 31.1 9.9 17 7.50 6005lb/127psi 5675lb/127psi 14.5 680 65 TL

1133390894 8R19.5 12 F 124/122 M 34.1 8.2 16 6.00 3525lb/110psi 3305lb/110psi 16.3 592 69 TL

1133396796 265/70R19.5 16 H 143/141 K 34.3 10.0 16 7.50 6010lb/125psi 5670lb/125psi 15.9 606 89 TL

1133395728 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87 TL

1133395727* 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87 TL

1133395726 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87 TL

1133397726 275/70R22.5 16 H 148/145 M 37.8 10.6 16 8.25 6930lb/131psi 6380lb/131psi 17.7 543 104 TL

1133398796 285/70R19.5 16 H 145/143 M 35.2 11.0 16 8.25 6390lb/123psi 6010lb/123psi 16.2 590 93 TL

RT500
ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਲੋ ਪੋ੍ਫਾਈਲ ਹਰ-ਸਤਥਤੀ ਵਾਲਾ  
ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟਾਇਰ
• ਕਈ ਤਕਸਮ ਦੀਆੈਂ  ਸਪਰਸ਼ਏਲਟੀ ਟੇ੍ਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਤਵਲੱਖਣ ਮਾਈਲੇਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਿਾੈਂ ਦੇ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਤਮਸ਼ਰਣ।
• ਤਰਬਸ ਨਾਲ ਿੋ�ੀ ਗਈ ਤਵਲੱਖਣ ਵੇਵ� ਸਾਈਤਪੰਗ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸੋ਼ਲ�ਰ, ਅਤਨਯਤਮਤ ਤਘਸਾਈ ਨਾਲ ਲ�ਨ 

ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਤਮਲ ਿਾੈਂਦਾ ਹਰ ।
• 4 ਸਟੀਲ ਬਰਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਤਸੰਗ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਖ਼ਤਤਰਆੈਂ  ਤੋੈਂ ਸੁਰੱਤਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰ  ਤਿਸ 

ਨਾਲ ਤਜ਼ਆਦਾ ਅੱਪਟਾਈਮ ਤਮਲਦਾ ਹਰ ।

* ਕੱਟ/ਤਚੱਪ ਤਮਸ਼ਰਣ

2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ22
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ਕੰਮਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਖੇਤਰੀਤਟਊਬਲਰ ਸਤਟਊਬ ਟਾਈਪ (ਤਸਰਫ ਫਲਰ ਪ)
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ਟਾਇਰ ਦਾ  
ਆਕਾਰ

ਪਲਾਈ  
ਰੇਸਟੰਗ ਸਸੰਗਲ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਸਸੰਗਲ ਅਸਧਕਤਮ 

ਸਮਰੱਥਾ
ਦੋਹਰੀ ਲੋਡ  
ਸਮਰੱਥਾ

ਦੋਹਰਾ ਅਸਧਕਤਮ ਹਿਾ 
ਦਾ ਦਬਾਅ

215/75R17.5 16(H) 4805 125 4540 125

8R19.5 12(F) 3500 110 3070 100

225/70R19.5 12(F) 3640 95 3415 95

245/70R19.5* 16(H) 5675 125 5510 125

265/75R19.5 16(H) 6010 125 5670 125

9.00R20 14(G) 5670 115 4970 105

9.00R20 16(H) 6215 130 5420 120

10.00R20 14(G) 6040 105 5300 95

10.00R20 16(H) 6610 120 5800 110

11.00R20 16(H) 7200 120 6320 110

12.00R20 18(J) 8210 120 7200 110

10R22.5* 14(G) 5670 115 4970 105

11R22.5* 14(G) 6040 105 5300 95

11R22.5* 16(H) 6610 120 5800 110

12R22.5* 16(H) 7200 120 6320 110

13R22.5 18(J) 8267 123 7385 123

255/70R22.5 16(H) 5510 115 5070 115

275/70R22.5 16(H) 6930 131 6380 131

295/75R22.5 14(G) 6175 110 5675 110

295/80R22.5 16(H) 7830 120 6940 120

315/80R22.5 18(J) 8265 115 7385 115

315/80R22.5* 20(K) 9000 130 8190 130

315/80R22.5 22(65MPH) 10000 130 9090 130

385/65R22.5 18(J) 9910 130 N/A N/A

425/65R22.5 20(L) 11350 120 N/A N/A

445/65R22.5 20(L) 12300 120 N/A N/A

12.00R24 18(J) 9370 120 8540 110

12.00R24 20(L) 9920 120 8820 120

11R24.5* 14(G) 6430 105 5640 95

11R24.5* 16(H) 7200 120 6320 110

285/75R24.5 14(G) 6175 110 5675 100

10R17.5 16(H) 4675 110 4410 110

235/75R17.5 16 (H) 6010 125 5680 125

ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਲੋਡ 
(LB)* ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਲੋਡ 

(LB)* ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਲੋਡ 
(LB)* ਲੋਡ ਇੰਡਡੈਕਸ ਲੋਡ 

(LB)*

74 827 98 1653 122 3307 146 6614

75 853 99 1709 123 3417 147 6779

76 882 100 1764 124 3527 148 6944

77 908 101 1819 125 3638 149 7165

78 937 102 1874 126 3748 150 7385

79 963 103 1929 127 3858 151 7605

80 992 104 1984 128 3968 152 7827

81 1019 105 2039 129 4079 153 8047

82 1047 106 2094 130 1489 154 8268

83 1074 107 2149 131 4299 155 8543

84 1102 108 2205 132 4409 156 8819

85 1135 109 2271 133 4541 157 9094

86 1168 110 2337 134 4674 158 9370

87 1201 111 2403 135 4806 159 9645

88 1235 112 2469 136 4938 160 9921

89 1279 113 2535 137 5071 161 10196

90 1323 114 2601 138 5203 162 10472

91 1356 115 2679 139 5357 163 10748

92 1389 116 2756 140 5512 164 11023

93 1433 117 2833 141 5677 165 11255

94 1477 118 2910 142 5842 166 11684

95 1521 119 2998 143 6008 167 12015

96 1565 120 3088 144 6173 168 12346

97 1609 121 3197 145 6393 169 12787

ZR

ਸਪੀਡ ਸਸੰਬਲ ਸਪੀਡ  
(KM/H)

ਸਪੀਡ  
(MPH) ਸਪੀਡ ਸਸੰਬਲ ਸਪੀਡ  

(KM/H)
ਸਪੀਡ  

(MPH)

A1 5 3 K 110 68

A2 10 6 L 120 75

A3 15 9 M 130 81

A4 20 12 N 140 87

A5 25 16 P 150 94

A6 30 19 Q 160 100

A7 35 22 R 170 106

A8 40 25 S 180 112

B 50 31 T 190 118

C 60 37 U 200 124

D 65 40 H 210 130

E 70 43 V 240 149

F 80 50 W 270 168

G 90 56 Y 300 186

J 100 62 300 ਤੋੈਂ ਵੱਧ 186 ਤੋੈਂ ਵੱਧ

ਅਸਧਕਤਮ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਟੇਬਲ

* ਅਧਤਕਤਮ ਲੋ�/ਅਧਤਕਤਮ ਦਬਾਅ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਟਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਤੰਦਾ ਹਰ।  
ਬਤਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਕਮ ਲਈ �ਾਟਾ ਕਤਤਾਬ ਚਰੱਕ ਕਰੋ।

ਲੋਡ ਇੰਡਡੇਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਡ

ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਪਸਰਮਾਪ

* ਇਕ ਪੌ ੈਂ� .4536 kg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ।

ਸਪੀਡ ਸਸੰਬਲ (ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਚੰਨ੍ਹ )

ਕੱੁਲ ਸਿਆਸ
ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਤਸਆੈਂ  ਉੱਤਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ੀ� ਸਤਹ ਤੋੈਂ ਦੂਿੀ ਟ੍ੀ� ਸਤਹ 
ਤੱਕ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਮਣਤੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੌੜਾਈ
ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੋ੍ਸ ਸਰਕਸ਼ਨ ਤਮਣਤੀ ਤਸਰਫ਼ ਕੇਤਸੰਗ ਦੇ 
ਪਾਰ;ਤਰਬਸ ਿਾੈਂ  ਉਭਾਰਾੈਂ  ਸਮੇਤ ਨਹੀੈਂ।

ਟ੍ਰ ੀਡ ਚੌੜਾਈ
ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟ੍ੀ� ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਰ ਦੂਰੀ।

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੇਪਥ 
ਟ੍ੀ� ਸਤਹ ਤੋੈਂ ਮੱੁਖ ਝਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਤਬੰਦੂ ਤੋੈਂ।

ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਚਾਈ
ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਬੀ� ਸੀਟ ਤੋੈਂ ਟ੍ੀ� ਸਤਹ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ।

RIM ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਤਰਮ ਫਲਰ ੈਂ ਡਤਿਸ ਤਵੱਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ।

RIM ਦਾ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਸਿਆਸ
ਬੀ� ਸੀਟ ਤੋੈਂ ਬੀ� ਸੀਟ ਤੱਕ ਇੰਚ ਤਵੱਚ ਤਰਮ ਦਾ ਤਵਆਸ।

ਸਸਥਰ ਲੋਡੇਡ ਘੇਰਾ
ਧੁਰੀ ਦੇ ਕੇੈਂਦਰ ਤੋੈਂ ਲਰ ਕੇ ਲੋ� ਕੀਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋੈਂ ਵੱਧ 
ਦੋਹਰੀ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਤਹਤ ਦੂਰੀ, ਤਿਵੇੈਂ ਟਾਇਰ ਦੇ 
ਸਾਇ�ਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਟਰ ੈਂਪ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ ।

ਪ੍ਰ ਤੀ ਮੀਲ ਫੇਰੇ (RPM)
55 mph ਅਤਧਕਤਮ ਦੋਹਰੇ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਪੀ 
ਗਈ (ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਾਈ�ਵਾੱਲ ‘ਤੇ ਸਟਰ ੈਂਪ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਰ) ਇਕ ਮੀਲ 
ਤਵੱਚ ਟਾਇਰ ਦੀਆੈਂ  ਫੇਰ ਦੀ ਤਗਣਤੀ। 

ਨੋਟ: 24 ਘੰਡਟੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਤਮਆਦ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ 
ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਪ।

ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ

ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੌੜਾਈ

ਟ੍ਰ ੀਡ ਚੌੜਾਈ

ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਚਾਈ

½  
ਕੱੁਲ ਸਿਆਸ

RIM
ਦੀ ਚੌੜਾਈ

RIM
ਦਾ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ 

ਸਿਆਸ

ਸਸਥਰ ਲੋਡੇਡ ਘੇਰਾ

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੇਪਥ 

ਲੋਡੇਡ ਚੌੜਾਈ 

ਸਰਕਸ਼ਨ ਉਚਾਈ 

ਸਰਕਸ਼ਨ ਚੌ�ਾਈ
ਆਸਪਰਕਟ ਅਨੁਪਾਤ =

23Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਟਾਇਰ ਸਨਰਮਾਣ ਸਿਆਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ

ਰੇ�ੀਏਲ 0 ਤੋੈਂ ¼" 0 ਤੋੈਂ ¾"

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਰਮ ਚੌੜਾਈ ਸਨਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਸੰਗ*

ਸਟਊਬ ਟਾਈਪ
11.00R24 8.5, 8.50VM, 8.0, 7.5 13.2

12.00R24 9.0, 8.5, 8.50VM, 8.0 14.1

ਸਟਊਬਲੈਸ
9R17.5HC 6.75HC 10.3

215/75R17.5 6.00HC, 6.75HC 9.3

245/70R17.5 6.75, 7.50 10.6

8R19.5 5.25, 6.00, 6.00RW, 6.75, 6.75RW 9.1

9R22.5 6.00, 6.75, 7.50 10.3

10R22.5 6.75, 7.50, 8.25 11.4

11R22.5 7.50, 8.25 12.5

12R22.5 8.25, 9.00 13.5

225/70R19.5 6.00, 6.00RW, 6.75, 6.75RW 10.0

245/70R19.5 6.75, 6.75RW, 7.50, 7.50RW 11.0

265/70R19.5 7.50, 7.50RW, 8.25, 8.25RW 11.6

285/70R19.5 7.50, 8.25, 9.00 12.5

305/70R19.5 9.00, 8.25, 8.25RW 13.5

445/65R19.5 13.00, 14.00 N/A

245/75R22.5 6.75, 7.50 11.0

255/70R22.5 7.50, 8.25 11.3

265/75R22.5 7.50, 8.25 11.6

275/70R22.5 7.50, 8.25, 9.00 12.2

295/80R22.5 8.25, 9.00 13.2

295/75R22.5 8.25, 9.00 13.2

315/80R22.5** 8.25, 9.00, 9.75 13.8

385/65R22.5 11.75, 12.25 N/A

425/65R22.5 11.75, 12.25, 13.00 N/A

445/50R22.5 14.00 N/A

445/65R22.5 13.00, 12.25, 14.00 N/A

11R24.5 7.50, 8.25 12.5

12R24.5 8.25, 9.00 13.5

285/75R24.5 8.25 12.5

41" ਤੋੈਂ 40.75" ਤਵਆਸ 
ਦੀ ਇਜ਼ਾਿਤ  

ਹਰ  (40.75" ਤੋੈਂ ਘੱਟ 41" 
ਦੇ OD ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ 

ਨਾਲ ਸਹੀ  
ਤਰ੍ਾੈਂ  ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਰ )।

41.0"

ਦੋਹਰੀ ਮੈਸਚੰਗ ਅਤੇ ਸਪੇਸਸੰਗ

ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਦੋਹਰੀ ਅਸਰ ੈਂਬਲੀਆੈਂ  ਤਵੱਚ ਲਗਾਉੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਆਯਾਮੀ ਸਤਹਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾੈਂ  ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਨੰੂ 
ਮੇਤਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ । ਬਾਇਸ ਪਲਾਈ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਰਰ �ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀੈਂ ਤਮਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ , ਅਤੇ ¼" ਦੇ ਅੰਤਰ 
ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀੈਂ ਤਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਮ ਚੌ�ਾਈ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੋੈਂ। 

ਬੇਮੇਲ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾੈਂ  ਹੋ ਸਕਦੀਆੈਂ  ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਤਘਸਾਈ, ਅਸਧਾਰਨ/ਅਤਨਯਤਮਤ ਤਘਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹਰ , ਅਤੇ ਸਮੇੈਂ ਤੋੈਂ ਪਤਹਲਾੈਂ  ਟਾਇਰ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਦੋੈਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮਲਾਏ ਿਾਣ, ਤਾੈਂ  ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੂਿੇ ਨਾਲੋੈਂ  ਤਜ਼ਆਦਾ 
ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ ।

ਦੋਹਰੀ ਮੈਸਚੰਗ

ਦੋਹਰੀਆਂ ਮੈਸਚੰਗ ਸੀਮਾਿਾਂ

¼" ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰ ਤਵਆਸ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹਰ । ¼" ਤੋੈਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਤਵਆਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਵਸ਼ਾਲ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ½' OD = 1.56" ਘੇਰੇ ਤਵੱਚ ਅੰਤਰ।

ਮੱਧਮ ਟਰੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਰਮ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਸਨਊਨਤਮ  
ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਸੰਗ

ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਨਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਤਸੰਗ ਅਤਿਹੇ ਤਰਮ ਲਈ ਹਰ , ਤਿਸ ਲਈ ਟਾਇਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਸੀ। ਿੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰਮ 
ਵਰਤਤਆ ਿਾ ਤਰਹਾ ਹਰ , ਤਾੈਂ  ਤਨਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਤਸੰਗ ਨੰੂ ਹੇਠਾੈਂ  ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ : ਸਮੱੁਚੀ ਚੌ�ਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇੈਂ 
ਟਾਇਰ ਸਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌ�ਾਈ ਨੰੂ ਤਰਮ ਚੌ�ਾਈ ਤਵੱਚ ਹਰੇਕ 0.25" ਬਦਲਾਵ ਲਈ 0.10" ‘ਤੇ ਬਦਤਲਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਤਵਕਲਤਪਕ ਤਰਮਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋੈਂ ਤਸਰਫ਼ ਉਦੋੈਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਦੋੈਂ ਤਸਫਾਰਸ਼ੀ ਤਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

  ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਰਮ ਚੌ�ਾਈ ਬੋਲਡਫੇ਼ਸ ਤਵੱਚ ਤਦਖਾਈ ਗਈ ਹਰ
*  ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਰਮ ਚੌ�ਾਈ ਲਈ ਤਨਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪਰ ਤਸੰਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ । ਿੇ ਤ�ਜ਼ਾਇਨ ਤਰਮ ਨਹੀੈਂ ਵਰਤਤਆ ਤਗਆ  
  ਹਰ , ਤਾੈਂ  ਤਨਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਤਸੰਗ ਨੰੂ ਦੂਿੀਆੈਂ  ਤਰਮ ਚੌ�ਾਈਆੈਂ  ਲਈ ਨੋਟ 1 (ਹੇਠਾੈਂ ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਯੋਤਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ।
**  8.25-ਤਰਮ ਵਰਤਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹਰ  ਿੇ ਟਾਇਰ ਲੋ� 8,000 lb ਤਸੰਗਲ ਅਤੇ 7,610 lb ਦੋਹਰੀ @ 120 psi ਤੱਕ ਸੀਤਮਤ  
  ਹਰ । 8.25-ਤਰਮ ਲਈ ਤਨਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਤਸੰਗ 13.2" ਹਰ । ਤਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤਧਕਤਮ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ  
  ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਨੋਟਸ: 
 · ਨਵੇੈਂ ਟਾਇਰ ਸਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌ�ਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਚੌ�ਾਈ ਨੰੂ ਤਰਮ ਚੌ�ਾਈ ਤਵੱਚ ਹਰੇਕ 0.25" ਬਦਲਾਵ ਲਈ 0.10"  

‘ਤੇ ਬਦਤਲਆ ਿਾਵੇਗਾ।
 · ਤਵਕਲਤਪਕ ਤਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਉਦੋੈਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਦੋੈਂ ਤਸਫਾਰਸ਼ੀ ਤਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।
 · ਦੋਹਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਤਰਮ ਦੀਆੈਂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌ�ਾਈਆੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਨਾ ਕਰੋ।

2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ ਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਸਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ (KG/LB) 

ਟਾਇਰ ਦਾ 
ਆਕਾਰ

KPA 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830

PSI 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

8R19.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1120

2460
1170
2570

1215(D)
2680(D)

115
1260
2785

1310
2890

1360(E)
3000(E)

119
1410
3100

1460
3200

1500(F)
3305(F)

122
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1150

2540
1220
2680

1285(D)
2835(D)

117
1340
2955

1400
3075

1450(E)
3195(E)

121
1500
3305

1550
3415

1600(F)
3525(F)

124
LB

9R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1480

3270
1550
3410

1610
3550

1670
3690

1750(E)
3860(E)

127
1820
4005

1890
4150

1950(F)
4300(F)

131
2010
4425

2070
4550

2120(G)
4675(G)

134
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1530

3370
1610
3560

1690
3730

1760
3890

1850(E)
4080(E)

129
1920
4235

1990
4390

2060(F)
4540(F)

133
2120
4675

2180
4810

2240(G)
4940(G)

136
LB

10R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1750

3860
1830
4045

1910
4230

2000(E)
4410(E)

132
2080
4585

2160
4760

2240(F)
4940(F)

136
2300
5075

2360
5210

2430(G)
5355(G)

139
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1850

4080
1940
4280

2030
4480

2120(E)
4675(E)

134
2200
4850

2280
5025

2360(F)
5205(F)

138
2430
5360

2500
5515

2575(G)
5674(G)

141
LB

11R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1990

4380
2080
4580

2160
4760

2250
4950

2360(F)
5205(F)

138
2460
5415

2560
5615

2650(G)
5840(G)

142
2680
5895

2710
5950

2725(H)
6005(H)

143
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2050

4530
2160
4770

2260
4990

2370
5520

2500(F)
5510(F)

140
2600
5730

2700
5950

2800(G)
6175(G)

144
2870
6320

2940
6465

3000(H)
6610(H)

146
LB

11R24.5

ਦੋਹਰਾ
KG 2110

4660
2210
4870

2300
5070

2390
5260

2500(F)
5510(F)

140
2580
5675

2660
5840

2725(G)
6005(G)

143
2820
6205

2910
6405

3000(H)
6610(H)

146
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2190

4820
2300
5070

2410
5310

2520
5550

2650(F)
5840(F)

142
2770
6095

2890
6350

3000(G)
6610(G)

146
3080
6790

3160
6970

3250(H)
7160(H)

149
LB

12R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 2170

4780
2260
4990

2350
5190

2440
5390

2575(F)
5675(F)

141
2630
5785

2680
5895

2725(G)
6005(G)

143
2840
6265

2960
6225

3075(H)
6780(H)

147
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2240

4940
2360
5200

2470
5450

2580
5690

2725(F)
6005(F)

143
2820
6205

2910
6405

3000(G)
6610(G)

146
3120
6870

3240
7130

3350(H)
7390(H)

150
LB

8.25R15TR

ਦੋਹਰਾ
KG 1220

2700
1270
2810

1330
2930

1380
3040

1430
3150

1480
3260

1520
3360

1600(F)
3525(F)

124
1650
3635

1700
3745

1750(G)
3860(G)

127
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1260

2780
1330
2930

1400
3080

1450
3200

1520
3340

1570
3470

1630
3590

1700(F)
3750(F)

126
1750
3860

1800
3970

1850(G)
4080(G)

129
LB

8.25R20

ਦੋਹਰਾ
KG 1480

3270
1550
3410

1610
3550

1670
3690

1750(E)
3860(E)

127
1820
4005

1890
4150

1950(F)
4300(F)

131
2010
4425

2070
4550

2120(G)
4675(G)

134
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1530

3370
1610
3560

1690
3730

1760
3890

1850(E)
4080(E)

129
1920
4235

1990
4390

2060(F)
4540(F)

133
2120
4675

2180
4810

2240(G)
4940(G)

136
LB

9.00R20

ਦੋਹਰਾ
KG 1750(D)

3860(D)
127

1830
4045

1910
4230

2000(E)
4410(E)

132
2080
4595

2160
4760

2240(F)
4940(F)

136
2300
5080

2360
5220

2430(G)
5355(G)

139
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1850(D)

4080(D)
129

1940
4280

2030
4480

2120(F)
4675(E)

134
2200
4850

2280
5025

2360
5205(F)

138
2430
5360

2500
5515

2575(G)
5675(G)

114
LB

10.00R15TR

ਦੋਹਰਾ
KG 1660

3660
1740
3830

1810
3980

1870
4130

1950(F)
4300(F)

131
2030
4470

2110
4640

2180(G)
4805(G)

135
2260
4990

2340
5175

2430(H)
5355(H)

139
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1710

3780
1810
3980

1890
4170

1980
4370

2060(F)
4540(F)

133
2140
4715

2220
4890

2300(G)
5070(G)

137
2390
5270

2480
5470

2575(H)
5675(H)

141
LB

ਨੋਟ:  
ਬਰਰਕਟਾੈਂ  ਤਵੱਚਲੇ ਅੱਖਰ ਲੋ� ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿਸ ਲਈ ਬੋਲ� ਫੇਸ ਲੋ� ਅਤਧਕਤਮ ਹਨ। 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋ� ਇੰਡ�ਰ ਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋ� ਰੇੈਂਿ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਤਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:  
ਤਵਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੌਰਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾੈਂ  ਪ੍ਵਾਤਨਤ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਤਰਮ ਸੁਮੇਲਾੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਤਵੱਚ ਸਹੀ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਪਤਹਲਾੈਂ  ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। 
ਆਪਣੀ ਟਾਇਰ ‘ਤੇ ਸਾਇ�ਵਾੱਲ ਮਾਰਤਕੰਗਸ ਨੰੂ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਇ�ਵਾੱਲ ਮਾਰਤਕੰਗਸ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਮਲਾਓ। ਿੇ 
ਤਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਸਾਇ�ਵਾੱਲ ਮਾਰਤਕੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀੈਂ ਖਾੈਂ ਦਾ, ਤਾੈਂ  ਸਹੀ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 
ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ Double Coin �ੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਮਆਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ Double Coin ਇਹਨਾੈਂ  ਬਦਲਾਵਾੈਂ  ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤਨਯਤਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਦਾ ਰਤਹੰਦਾ ਹਰ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ  ਿੋ ਛਪੇ ਹਨ ਓਹ ਮੌਿੂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਤਨਰਧਾਰਨ 
ਨਾ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾੈਂ  ਵ੍ੀਲ ਤਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾਹਵਾ ਦੇ ਅਤਧਕਤਮ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ  
(ਹਿਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

25Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਸਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ (KG/LB) 

ਟਾਇਰ ਦਾ 
ਆਕਾਰ

KPA 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830

PSI 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

10.00R20

ਦੋਹਰਾ
KG 1990

4380
2080
4580

2160
4760

2550
4950

2360(F)
5205(F)

138
2460
5415

2560
5625

2650(G)
5840(G)

142
2680
5895

2710
5950

2725(H)
6005(H)

143
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2050

4530
2160
4770

2260
4990

2370
5220

2500(F)
5510(F)

140
2600
5730

2700
5950

2800(G)
6175(G)

144
2870
6320

2940
6465

3000(H)
6610(H)

146
LB

11.00R20

ਦੋਹਰਾ
KG 2170

4780
2260
4990

2350
5190

2440
5390

2575(F)
5675(F)

141
2630
5785

2680
5895

2725(G)
6005(G)

143
2840
6265

2960
6525

3075(H)
6780(H)

147
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2240

4940
2360
5200

2470
5450

2580
5690

2725(F)
6005(F)

143
2820
6205

2910
6405

3000(G)
6610(G)

146
3120
6870

3240
7130

3350(H)
7390(H)

150
LB

12.00R20

ਦੋਹਰਾ
KG 2470

5440
2580
5680

2680
5910

2790
6140

2880
6360

3000(G)
6610(G)

146
3080
6790

3160
6970

3250(H)
7160(H)

140
3350
7390

3450(J)
7610(J)

151
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2550

5620
2690
5920

2810
6200

2940
6480

3060
6740

3250(G)
7160(G)

149
3350
7380

3450
7600

3550(H)
7830(H)

152
3650
8050

3750(J)
8270(J)

154
LB

12.00R24

ਦੋਹਰਾ
KG 2780

6120
2860
6390

3020
6650

3140
6910

3250
7160

3350(G)
7390(G)

150
3450
7610

3550
7830

3650(H)
8050(H)

153
3760
8300

3875(J)
8540(J)

155
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2870

6330
3020
6660

3170
6980

3300
7280

3440
7580

3650(G)
8050(G)

153
3770
8310

3890
8570

4000(H)
8820(H)

156
4130
9100

4250(J)
9370(J)

158
LB

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਸਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ (KG/LB) 

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
KPA 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830 860 900

PSI 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

315/80R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 2420

5345
2575
5675

2650
5840

2750
6070

2900(G)
6395(G)

145
2970
6545

3070
6770

3150(H)
6940(H)

148
3270
7210

3450(J) 
7610(J)

151
3590
7910

3750(L)
8270(L)

154
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2660

5875
2800
6175

2910
6415

3030
6670

3150(G)
6940(G)

148
3260
7190

3370
7440

3450(H)
7610(H)

151
3590
7920

3750(J)
8270(J)

154
3940
8690

4125(L)
9090(L)

157
LB

285/75R24.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1970

4340
2060
4540

2150
4740

2240
4930

2360(F)
5205(F)

138
2410
5310

2490
5495

2575(G)
5675(G)

141
2660
5860

2800(H)
6175(H)

144
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2160

4770
2240
4940

2360
5210

2460
5450

2575(F)
5675(F)

141
2650
5835

2740
6040

2800(G)
6175(G)

144
2920
6440

3075(H)
6780(H)

147
LB

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਸਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ (KG/LB) 

ਟਾਇਰ ਦਾ 
ਆਕਾਰ

KPA 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830

PSI 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

295/ 
75R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1860

4095
1950
4300

2060
4540

2130
4690

2220
4885

2300(F)
5070(F)

137
2390
5260

2470
5440

2575(G)
5675(G)

141
2630
5795

2725(H)
6005(H)

143
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 2040

4500
2140
4725

2240
4940

2340
5155

2440
5370

2500(F)
5510(F)

140
2620
5780

2710
5980

2800(G)
6175(G)

144
2890
6370

3000(H)
6610(H)

146
LB

ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ  
(ਹਿਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਨੋਟ:  
ਬਰਰਕਟਾੈਂ  ਤਵੱਚਲੇ ਅੱਖਰ ਲੋ� ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿਸ ਲਈ ਬੋਲ� ਫੇਸ ਲੋ� ਅਤਧਕਤਮ ਹਨ। 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋ� ਇੰਡ�ਰ ਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋ� ਰੇੈਂਿ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਤਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:  
ਤਵਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੌਰਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾੈਂ  ਪ੍ਵਾਤਨਤ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਤਰਮ ਸੁਮੇਲਾੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਕਰੋ।

2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ26 ਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਸਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ (KG/LB) 

ਟਾਇਰ ਦਾ 
ਆਕਾਰ

KPA 450 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830

PSI 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

225/ 
70R19.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1180(D)

2600(D)
114

1230
2720

1300
2860

1360(E)
3000(E)

119
1410
3115

1470
3245

1550(F)
3415(F)

123
1580
3490

1640
3615

1700(G)
3750(G)

126
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1250(D)

2755(D)
116

1310
2895

1380
3040

1450(E)
3195(E)

121
1500
3315

1570
3450

1650(F)
3640(F)

125
1690
3715

1740
3845

1800(G)
3970(G)

128
LB

245/ 
70R19.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1320

2910
1390
3070

1460
3220

1550
3415

1590
3515

1660
3655

1750(F)
3860(F)

127
1790
3940

1850
4075

1950(G)
4300(G)

131
1970
4345

2060(H)
4540 (H)

133
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1400

3085
1480
3265

1550
3425

1650
3640

1700
3740

1770
3890

1850(F)
4080(F)

129
1900
4190

1970
4335

2060(G)
4540(G)

133
2095
4620

2180(H)
4805(H)

135
LB

265/ 
70R19.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1450

3195
1560
3430

1640
3600

1700
3750

1780
3930

1860
4095

1950
4300

2000
4405

2000
4415

2120(G)
4675(G)

134
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1550

3415
1660
3650

1740
3830

1800
3970

1900
4180

1970
4355

2060
4540

2130
4685

2200
4850

2300(G)
5070(G)

137
LB

445/ 
50R22.5

ਤਸੰਗਲ
KG 2800

6175
2980
6570

3150
6940

3320
7310

3480
7680

3640
8030

3810
8390

3970
8740

4120
9090

4250(J)
9370(J)

158
4430
9780

4625(L)
10200(L)

161
LB

385/ 
65R22.5

ਤਸੰਗਲ
KG 2750

6060
2880
6380

3060
6720

3150
6940

3350
7350

3470
7650

3650
8050

3740
8230

3850
8510

4000
8820

4100
9050

4250(J)
9370(J)

158
LB

425/ 
65R22.5

ਤਸੰਗਲ
KG 3270

7210
3430
7590

3640
7990

3750
8270

3980
8740

4130
9100

4250
9370

4440
9790

4580
10100

4750(J)
10500(J)

162
4880
10700

5150(L)
11400(L)

165
LB

445/ 
65R22.5

ਤਸੰਗਲ
KG 3540

7800
3720
8230

3950
8660

4125
9090

4320
9480

4470
9870

4620(H) 
10200(H)

161
4820
10600

4960
11000

5150
11400

5290
11700

5600(L)
12300(L)

168
LB

255/ 
70R22.5

ਦੋਹਰਾ
KG 1550

3415
1630
3585

1710
3765

1800
3970

1860
4110

1940
4275

2000
4410

2020
4455

2090
4610

2120(G)
4675(G)

134
2230
4915

2300(H)
5070(H)

137
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1650

3640
1730
3815

1820
4005

1900
4190

1980
4370

2060
4550

2120
4675

2220
4895

2300
5065

2360(G)
5205(G)

138
2450
5400

2500(H)
5510(H)

140
LB

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਸਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ (KG/LB) 

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
KPA 590 620 660 690 720 760 790 830 860 900 930

PSI 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

8R17.5HC

ਦੋਹਰਾ
KG 1160

2550
1200
2640

1250(E)
2755(E)

116
1300
2865

1350
2975

1400(F)
3085(F)

120
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1220

2690
1270
2800

1320(E)
2910(E)

118
1380
3040

1440
3170

1500(F)
3305(F)

122
LB

10R17.5HC

ਦੋਹਰਾ
KG 1650(E)

3640(E)
125

1720
3785

1790
3930

1850(F)
4080(F)

129
1920
4235

1990
4390

2060(G)
4540(G)

133
LB

ਤਸੰਗਲ
KG 1750(E)

3860(E)
127

1820
4005

1890
4150

1950(F)
4300(F)

131
2030
4470

2110
4640

2180(G)
4805(G)

135
LB

ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ  
(ਹਿਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਨੋਟ:  
ਬਰਰਕਟਾੈਂ  ਤਵੱਚਲੇ ਅੱਖਰ ਲੋ� ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿਸ ਲਈ ਬੋਲ� ਫੇਸ ਲੋ� ਅਤਧਕਤਮ ਹਨ। 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋ� ਇੰਡ�ਰ ਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋ� ਰੇੈਂਿ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਤਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ:  
ਤਵਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੌਰਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾੈਂ  ਪ੍ਵਾਤਨਤ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਤਰਮ ਸੁਮੇਲਾੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਕਰੋ।

27Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਸਪੀਡ ਰਂੇਜ 
(MPH) % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਅ  

ਸਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

41 ਤੋੈਂ 50 +7% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

31 ਤੋੈਂ 40 +9% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

21 ਤੋੈਂ 30 +12% +10 psi

11 ਤੋੈਂ 20 +17% +15 psi

6 ਤੋੈਂ 10 +25% +20 psi

2.6 ਤੋੈਂ 5 +45% +20 psi

ਕ੍ੀਪ ਤੋੈਂ 2.5 +55% +20 psi

ਕ੍ੀਪ(2) +75% +30 psi

ਸਤਥਰ +105% +30 psi

ਸਪੀਡ ਰਂੇਜ 
(MPH) % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਅ  

ਸਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

41 ਤੋੈਂ 50 +7% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

31 ਤੋੈਂ 40 +9% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

21 ਤੋੈਂ 30 +12% +10 psi

11 ਤੋੈਂ 20 +17% +15 psi

6 ਤੋੈਂ 10 +25% +20 psi

2.6 ਤੋੈਂ 5 +45% +20 psi

ਕ੍ੀਪ ਤੋੈਂ 2.5 +55% +20 psi

ਕ੍ੀਪ(2) +75% +30 psi

ਸਤਥਰ +105% +30 psi

ਸਪੀਡ ਰਂੇਜ 
(MPH) % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਅ  

ਸਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

41 ਤੋੈਂ 50 +9% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

31 ਤੋੈਂ 40 +16% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

21 ਤੋੈਂ 30 +24% +10 psi

11 ਤੋੈਂ 20 +32% +15 psi

6 ਤੋੈਂ 10(2) +60% +30 psi

2.6 ਤੋੈਂ 5(2) +85% +30 psi

ਕ੍ੀਪ ਤੋੈਂ 2.5(2) +115% +30 psi

ਕ੍ੀਪ (2) (3) +140% +40 psi

ਸਤਥਰ(2) +185% +40 psi

ਸਪੀਡ ਰਂੇਜ 
(MPH) % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਅ  

ਸਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

41 ਤੋੈਂ 50 +9% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

31 ਤੋੈਂ 40 +16% ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀੈਂ

21 ਤੋੈਂ 30 +24% +10 psi

11 ਤੋੈਂ 20 +32% +15 psi

6 ਤੋੈਂ 10(3) +60% +30 psi

2.6 ਤੋੈਂ 5(3) +85% +30 psi

ਕ੍ੀਪ ਤੋੈਂ 2.5(3) +115% +30 psi

ਕ੍ੀਪ(2) (3) +140% +40 psi

ਸਤਥਰ(3) +185% +40 psi

ਸਸਥਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਦਬਾਅ 
ਦੇ ਕੋਐਫ਼ੀਸਸ਼ਏਂਟ
TRA (THE TIRE AND RIM ASSOCIATION, INC.) ਸਟਂੈਡਰਡਜ਼
ਇਹ ਟੇਬਲ ਤਸਰਫ਼ ਟਾਇਰਾੈਂ  ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਵ੍ੀਲ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵ੍ੀਲ ਤਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਕੰਪੋਨਰ ੈਂਟ ਤਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤੋੈਂ ਤਬਨਾੈਂ  ਵ੍ੀਲ ਦੇ  
ਭਾਰ ਿਾੈਂ  ਦਬਾਅ ਦੀਆੈਂ  ਸੀਮਾਵਾੈਂ  ਨੰੂ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਿਾੈਂ  ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹਰ ।

ਬੇਹਤਰ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਿਰਤੇ ਗਏ ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਾਈ ਟ੍ਰੱ ਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ  
ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ।(1)

 *  ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਿਾੈਂ  ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀੈਂ ਹਰ ।
(1)  ਇਹ ਲੋ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤਾੈਂ  ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਦੋੈਂ ਟਾਇਰ ਤਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਟਾਇਰ ਲਈ ਰੇਤਟ�  
  ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਿਾਵੇ।.
(2) ਇਹਨਾੈਂ  ਵਾਤਧਆੈਂ  ਨੰੂ ਦੋਹਰੇ ਲੋ� ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
(3) ਕ੍ੀਪ — 30 ਤਮੰਟਾੈਂ  ਦੀ ਤਮਆਦ ਤਵੱਚ 200 ਫੱੁਟ ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀੈਂ ਹਰ ।

ਨੋਟਸ: 
 · ਬਾਇਸ ਪਲਾਈ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ TRA ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਤਾਬ ਦੇਖੋ।
 · ਸੰਦਰਭ ਟੇਬਲਾੈਂ  ਤਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋ� ਲਈ ਤਨਊਨਤਮ ਕੋਲ� ਦਬਾਅ  

ਹਨ। ਅਤਧਕਤਮ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾੈਂ  ਤਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
  (1) ਿਦੋੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਫ਼ਤਾਰ/ਲੋ� ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋ� ਹੋਵੇ।
  (2) ਿਦੋੈਂ ਬੇਹਤਰ ਔਪਰੇਤਟੰਗ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਇੱਛਤ ਹਨ।
  20 MPH ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰਾੈਂ  ਲਈ, (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਧੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਤਧਕਤਮ ਲੋ� ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ  
  ਤੋੈਂ 20 psi ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀੈਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
 · ਇਹਨਾੈਂ  ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਫ਼ਤਾਰਾੈਂ  ‘ਤੇ ਲੋ� ਸੀਮਾਵਾੈਂ : 

ਹਾਈਵੇ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਮਤ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹਾਈਵੇ ਸੇਵਾ ਤਵੱਚ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਤਨੰਗ  
ਅਤੇ ਲੌਤਗੰਗ ਟਾਇਰ।

ਬੇਹਤਰ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਿਰਤੇ ਗਏ, 75 MPH ਜਾਂ ਿੱਧ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਾਈ ਟ੍ਰੱ ਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ 
‘ਤੇ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ।(1)

ਮੈਟਸਰਕ ਅਤੇ ਚੌਡੜੇ ਬੇਸ ਿਾਲੇ ਟਾਇਰ
ਸਰਤਵਸ ਲੋ� ਅਤੇ ਤਨਊਨਤਮ (ਸਤਥਰਤਾ ਵੇਲੇ) ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆੈਂ  ਸੀਮਾਵਾੈਂ  ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ  ਿਦੋੈਂ ਤੱਕ ਤਕ 
ਟਾਇਰ ਉੱਤਤੇ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀੈਂ ਦਰਸਾਈ ਿਾੈਂਦੀ। *

ਮੈਟਸਰਕ ਅਤੇ ਚੌਡੜੇ ਬੇਸ ਿਾਲੇ ਟਾਇਰ

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਾਇਰ
ਸਰਤਵਸ ਲੋ� ਅਤੇ ਤਨਊਨਤਮ (ਸਤਥਰਤਾ ਵੇਲੇ) ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆੈਂ  ਸੀਮਾਵਾੈਂ  ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ  ਿਦੋੈਂ ਤੱਕ ਤਕ 
ਟਾਇਰ ਉੱਤਤੇ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀੈਂ ਦਰਸਾਈ ਿਾੈਂਦੀ। *

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਾਇਰ

2021 ਟਰੱਕ ਟ ਾਇਰ �ੇਟ ਾ ਅਤੇ ਰਰ ਫ਼ਰਰ ੈਂ ਸ ਬੱੁਕ28 ਟਿਊਬਲੈਸਟਿਊਬ ਿਾਈਪ
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ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਨਮਤ ਵਾਰੰਟੀਸਨਰਮਾਤਾ ਦੀ  
ਸੀਸਮਤ ਿਾਰੰਟੀ
ਸੀਸਮਤ ਿਾਰੰਟੀ
Double Coin ਰੇ�ੀਅਲ TBR (ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੇ�ੀਅਲ) ਟਾਇਰ ਤਲਤਮਟੇ� 
ਤਨਰਮਾਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਿਨਵਰੀ 1, 2017

ਐਡਜਸਟਮਂੇਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 · ਤੁਹਾਨੰੂ ਐ�ਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਮੌਿੂਦਾ Double Coin ਕੋਮਰਤਸ਼ਅਲ 

TBR ਟਾਇਰ �ੀਲਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ । (ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾੈਂ  ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਟਰਲੀਫੋ਼ਨ �ਾਇਰਰਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾੈਂ  ਸਾ�ੇ �ੀਲਰ ਲੋਕੇਟਰ ਨੰੂ 
ਵਰਬਸਾਈਟ www.doublecointires.com ‘ਤੇ ਤਮਲੋ)। ਤਿਹ�ੇ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਨੰੂ 
ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਤਲਆ ਤਗਆ ਹਰ  ਓਹ Double Coin ਦੀ ਸੰਪਤੀ 
ਬਣ ਿਾੈਂ ਦੇ ਹਨ। 

 · ਤੁਹਾ�ੇ ਲਈ ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇੈਂ ਟਰਕਸ, ਫੀਸਾੈਂ  ਿਾੈਂ  ਤਕਸੇ ਅਤਤਤਰਕਤ ਸੇਵਾਵਾੈਂ  ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ।

 · ਤਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿਦੋੈਂ ਤੱਕ ਤਕ Double Coin ਦੇ 
ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਬਤਮਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਿਾਵੇ (Double Coin ਟਾਇਰ �ੀਲਰ 
ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਗਆ), ਤੁਹਾ�ੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ  ਭਤਰਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਿਾੈਂ  ਤੁਹਾ�ੇ ਅਤਧਕਾਰਤ ਏਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੋਵੇ।

ਸੇਿਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
1. ਸਭ ਤੋੈਂ ਪਤਹਲਾੈਂ  ਨੇ�ਲੇ ਅਤਧਕਾਰਤ Double Coin ਵਪਾਰਕ TBR ਟਾਇਰ �ੀਲਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਿੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ  ਤਾੈਂ :
 · ਸਾ�ੀ ਵਰਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਓ: www.doublecointires.com
 · Double Coin ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਤਵਭਾਗ ਤਵਖੇ ਈ-ਮੇਲ ਹਰ : info@

doublecointires.com ਿਾੈਂ
 · ਤਲਖੋ:  

Double Coin ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤਵਭਾਗ 
406 E. Huntington Drive, Suite 200 
Monrovia, CA 91016

ਿਾਰੰਟੀ ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸੀੈਂ ਹੇਠਲੀਆੈਂ  ਤਲਖੀਆੈਂ  ਸਾਰੀਆੈਂ  ਸ਼ਰਤਾੈਂ  ਪੂਰੀਆੈਂ  ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾੈਂ  ਤੁਸੀੈਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ 
ਲਾਭ ਲਰ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹੋ:
 · ਤੁਸੀੈਂ ਨਵੇੈਂ Double Coin ਲਾਇਟ ਰੇ�ੀਅਲ ਟਾਇਰ ਿਾੈਂ  ਰੇ�ੀਅਲ 

ਮੀ�ੀਅਮ TBR ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਾੈਂ  ਅਤਧਕਾਰਤ ਏਿੰਟ ਹੋ।
 · ਤੁਹਾ�ੇ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਨੰੂ ਟ੍ਾੈਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤਵਭਾਗ (DOT) ਤਨਰਧਾਰਤ 

ਟਾਇਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ  ਅਤੇ "NA" 
(ਐ�ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ) ਬ੍ਾੈਂ� ਨਹੀੈਂ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ ।

 · ਤੁਹਾ�ੇ Double Coin ਰੇਤ�ਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਤਸਰਫ ਉਨ੍ਾੈਂ  ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨਾੈਂ  
‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਿਨ੍ਾੈਂ  ‘ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤਵੱਚ ਉਪਕਰਣ ਤਨਰਮਾਤਾਵਾੈਂ  ਿਾੈਂ  
Double Coin ਦੀਆੈਂ  ਤਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾੈਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਤਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 · ਤੁਹਾ�ੇ ਟਾਇਰ 1 ਿਨਵਰੀ, 2007 ਨੰੂ ਿਾੈਂ  ਇਸ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਿਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਤੇ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ  
ਕਿਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
1. 50% ਫ੍ੀ ਬਦਲੀ ਵਾਰੰਟੀ ਿੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ 

Double Coin TBR ਟਾਇਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਿਾੈਂ  ਸਮੱਗਰੀ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ 
ਪਤਹਲੇ 50% ਮੂਲ ਟ੍ੀ� ਿੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਤਵਸ ਤੋੈਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਿਾੈਂਦਾ ਹਰ  (ਮੂਲ 
ਨਵੇੈਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟ੍ੀ� �ੰੂਘਾਈ ਤਵੱਚੋੈਂ ਮੂਲ ਨਵੇੈਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟ੍ੀ� �ੰੂਘਾਈ ਅਤੇ ²⁄₃₂" ਦੇ 
ਤਵਚਕਾਰ ਅੱਧੇ (½) ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਗਤਣਆ ਤਗਆ ਿਾੈਂਦਾ ਹਰ ), ਤਾੈਂ  Double 
Coin ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਗਏ �ਬਲਕੋਇਨ TBR ਟਾਇਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾੈਂ  ਤਲਖੇ ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ ਅਤੇ ਬਰ ਲੇੈਂ ਤਸੰਗ ਦੀ ਵੀ:

 · ਨੁਕਸਦਾਰ Double Coin ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਤਧਕਾਤਰਤ Double Coin 
ਰੇਤ�ਅਲ TBR ਟਾਇਰ �ੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਵੇੈਂ Double Coin 
ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹਰ ।

 · ਵੱਧ ਤੋੈਂ ਵੱਧ $16.00 ਪ੍ਤੀ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ ਅਤੇ ਬਰ ਲੰਤਸੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਪਸ 
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

 · ਲਾਗੂ ਟਰਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 · 50% ਮੁਫ਼ਤ ਬਦਲਾਵ, ਪ੍ਮੱੁਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟਾਇਰਾੈਂ  ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹਰ । ਕਠੋਰ, 

ਐ�ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ (ਟਾਇਰ ਉੱਤਤੇ ਸਟਰ ੈਂਪ ਕੀਤਾ ਤਗਆ), ਦੋਬਾਰਾ ਤੋੈਂ  ਟ੍ੀ� ਿਾੈਂ  
ਸ�ਕ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤੇ ਿਾੈਂ ਦੇ ਹਨ।

2. ਪੋ੍ਰੇਟੇ� ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ Double Coin TBR ਟਾਇਰ ਿੋ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿਾੈਂ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਤਕ ਅਸਲ ਵਰਤੋੈਂ ਯੋਗ ਟ੍ੀ� ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਿਾੈਂ  
ਸਮੱਗਰੀ ਤਵੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਾੈਂ ਦੇ ਹਨ (ਬਚੀ ਹੋਈ ²⁄₃₂" ਵਰਤਣ 
ਯੋਗ ਟ੍ੀ� ਤੱਕ), ਤਾੈਂ  ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਹਨਾੈਂ  ਦੀ ਪੋ੍ਰੇਟੇ� ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ 
ਿਾਏਗੀ। ਤੁਸੀੈਂ ਤਸਰਫ਼ ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ,ਬਰ ਲੰਤਸੰਗ,ਟਰਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਪ੍ਰੋ ਰੇਟੇਡ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹਸਾਬ ਸਕਿਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਿੂਦਾ Double Coin ਦੀ "ਪਤਹਲਾੈਂ  ਤੋੈਂ ਤਨਰਧਾਰਤ 
ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ" ਿਾੈਂ  ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾੈਂ  ‘ਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ ਕੀਤੀ 
ਤਵਕਰੀ (ਿੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਨੰੂ ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇੈਂ ‘ਤੇ ਤਘਸ ਗਈ ਵਰਤੋੈਂ-ਯੋਗ ਮੂਲ ਟ੍ੀ� ਦੇ 
ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।   ਤੁਸੀ ਨਵੇੈਂ Double Coin ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਤਵੱਚ ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ, ਬਰ ਲੇੈਂ ਤਸੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੌਿੂਦਾ ਫਰ �ਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟਰਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਟਰਕਸਾੈਂ  ਅਤੇ ਫੀਸਾੈਂ  ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।.

ਪ੍ਰੋ ਰੇਟੇਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਿੇ ਤੁਹਾ�ੇ ਅਯੋਗ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਲ ¹⁶⁄₃₂" ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਟ੍ੀ� ਦੀ �ੇਪਥ ਹਰ  ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ 
ਵਰਤੋੈਂਯੋਗ ਟ੍ੀ� ਦੀ ⁸⁄₃₂" ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹਰ  ਿੋ 50% ਤੁਸੀੈਂ ਵਰਤ ਲਈ ਹਰ  ਅਤੇ ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਲਈ ਤਨਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਦਾ 50% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ  ਿਾੈਂ  ਇਕ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਵਤਗਆਪਨ ਤਦੱਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐ�ਿਸਟਮੇੈਂਟ ਦੇ 
ਸਮੇੈਂ ‘ਤੇ ਨਵੇੈਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੌਿੂਦਾ ਫਰ �ਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟਰਕਸ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ । ਿੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $400.00 
ਹਰ , ਤਾੈਂ  ਤੁਹਾ�ੇ ਲਈ ਕੀਮਤ $200.00 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰ �ਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟਰਕਸ, ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ, 
ਬਰ ਲੇੈਂ ਤਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਸੇ ਲਾਗੂ ਟਰਕਸਾੈਂ  ਨੰੂ ਿੋ� ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ
ਇੱਕ "ਤੁਲਨਾਤਮਕ" ਨਵਾੈਂ  Double Coin ਟਾਇਰ ਿਾੈਂ  ਤਾੈਂ  ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲਾਈਨ 
ਤਵੱਚੋੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ  ਿਾੈਂ , ਸਮਾਨ ਟਾਇਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਵੱਚ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ 
ਸਾਈ�ਵਾੱਲ ਿਾੈਂ  ਟ੍ੀ� ਕੰਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਬੁਤਨਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ 
ਟਾਇਰ। ਿੇ ਬਦਲ ਵਿੋੈਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾੈਂਦਾ ਹਰ ,ਤਾੈਂ  ਕੀਮਤ 
ਤਵੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾ�ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇੈਂ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇੈਂ ਤੇ 
Double Coin ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਿਾਰੰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤਨਯਤਮਤ ਤਘਸਾਈ ਿਾੈਂ  ਟਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਕਰਕੇ:
 · ਸ�ਕ ਦੇ ਿੋਖਮ (ਪੰਕਚਰ, ਕਟੌਤੀਆੈਂ , ਰੁਕਾਵਟ , ਇਮਪਰਕਟ ਬੇ੍ਕਾੈਂ , ਆਤਦ ਸਮੇਤ) 
 · ਮਲਬਾ, ਟੱਕਰ, ਿਾੈਂ  ਅੱਗ।
 · ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਤ ਦਬਾਅ, ਵੱਧ ਲੋਤ�ੰਗ, ਉੱਚ ਸਪੀ� ਸਤਪਨਅੱਪ, ਗਲਤਵਰਤੋੈਂ, 

ਦੁਰਵਰਤੋੈਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੇਤਸੰਗ, ਚੇਨ �ਰ ਮੇਿ, ਿਾੈਂ  ਗਲਤ ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ ਿਾੈਂ  �ੀਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ।
 · ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਤਥਤੀ।
 · ਪਤਹਲੇ ²⁄₃₂" ਟ੍ੀ�ਤਵਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾੈਂ  ਖਰਾਬ ਵ੍ੀਲ ਿਾੈਂ  ਗੱ�ੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਕਾਰਨ 

ਸਵਾਰੀ ਤਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ।
 · ਕੋਇਨ ਟਾਇਰ ਦੇ ਤਵਖਾਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟਾਇਰ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਕਟਰੀ 

ਤੋੈਂ ਤਨਕਲਣ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਿਾਣਬੂਝ ਕੇ ਬਦਤਲਆ ਤਗਆ ਕੋਈ ਟਾਇਰ (ਉਦਾਹਰਣ: ਕਾਲੇ 
ਟਾਇਰ ਉੱਤਤੇ ਸਫੇਦ ਇਨਲੇ)।

 · ਟਾਇਰ ਿੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾ� ਗਏ ਹਨ ਿੋ ਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋੈਂ ਪੰਿ (5) ਿਾੈਂ  ਤਜ਼ਆਦਾ 
ਸਾਲ ਪਤਹਲਾੈਂ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ (OptiGreen SmartWay®-ਪ੍ਮਾਤਣਤ 
ਉਤਪਾਦਾੈਂ  ਉੱਤਤੇ 7 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਤਮਲ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤੇ ਿਾੈਂ ਦੇ ਹਨ।

 · ਇਹ ਸੀਤਮਤ ਵਾਰੰਟੀ ਤਸਰਫ ਯੂਨਾਈਤਟ� ਸਟੇਟ,ਕਰ ਨੇ�ਾ, ਮਰਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ 
ਤਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹਰ  ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੂ.ਐਸ,ਕਰ ਨੇ�ਾ, ਮਰਕਤਸਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਰਤਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਿਾੈਂ  ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਕਸੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨੰੂ 
ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹਰ । 

 · "ਐ�ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ" (N/A) ਿਾੈਂ  "ਗਰ ਰ ਅਨੁਕੂਲ" (ਬਲੇਮ) ਪਤਹਲਾੈਂ  ਠੀਕ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਵਿੋੈਂ ਬ੍ਾੈਂ �ੇ� ਿਾੈਂ  ਤਚੰਤਨ੍ਤ ਟਾਇਰ ਹਰ ।

ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਿਾੈਂ  ਅਤਨਯਤਮਤ ਤਘਸਾਈ, ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਕਰਕੇ:
 · ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਾੈਂ  ਤਵਨਾਸ਼,ਅਣਉਤਚਤ ਤਮਸਅਲਾਇਨਮਰ ੈਂਟ, ਵਹੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, 

ਨੁਕਸਦਾਰ ਝਟਕੇ ਿਾੈਂ  ਬੇ੍ਕ;
 · ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਕਰ ਨੀਕਲ ਸਤਥਤੀ, ਤਿਸ ਤਵੱਚ ਤਮਸਅਲਾਇੰਨਮਰ ੈਂਟ, ਵ੍ੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, 

ਨੁਕਸਦਾਰ ਝਟਕੇ ਿਾੈਂ  ਬੇ੍ਕਾੈਂ ;
 · ਟਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋੈਂ, ਅਯੋਗ ਅੰਦਰਲੀ ਤਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ;
 · ਟਾਇਰਾੈਂ  ਦੀ ਬਦਲੀ ਿਾੈਂ  ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾੈਂ  ਇਕ ਵਾਹਨ  

ਤੋੈਂ ਦੂਿੇ ਤਵਚ ਟ੍ਾੈਂਸਫਰ ਕਰਨਾ;
 · ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁ�-ਟ੍ੀਤ�ੰਗ ਿਾੈਂ  ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ TBR ਟਾਇਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ।
 · ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋੈਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ ਅਤੇ ਬਰ ਲੇੈਂ ਤਸੰਗ ਸੇਵਾ  

ਦੀ ਲਾਗਤ।
 · ਸਮੇੈਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾੈਂ  ਵਰਤੋੈਂ, ਅਸੁਤਵਧਾ, ਿਾੈਂ  ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਿਾੈਂ  ਤਸੱਡਟੇਪਤਰਣਾਮਕ 

ਨੁਕਸਾਨ।
 · Double Coin ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਕਟਰੀ ਤੋੈਂ ਤਨਕਲਣ ਤੋੈਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ 

ਤਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ : (ਉਦਾਹਰਨ: ਟਾਇਰ ਤਫੱਲਰ, ਸੀਲੰਟ, ਿਾੈਂ  
ਬਰ ਲੇੈਂ ਤਸੰਗ ਪਦਾਰਥ)। ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋੈਂ ਹਟਾਏ 
ਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਰ , ਤਾੈਂ  ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਐ�ਿਸਟ ਨਹੀੈਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

 · ਸਮੇੈਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੁਤਵਧਾ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋੈਂ ਦੀ ਘਾਟ,ਅਚਾਨਕ ਿਾੈਂ  
ਪਤਰਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।

Double Coin 7 ਸਾਲ ਕੇਸਸੰਗ ਿਾਰੰਟੀ
19 ਅਪ੍ਰਲ 2017 ਤੋੈਂ ਪ੍ਭਾਵੀ, ਿਨਵਰੀ 2017 ਦੇ 1ਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੋੈਂ ਤਨਰਤਮਤ DOT ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਰੀਆੈਂ  Double Coin ਕੇਤਸੰਗਾੈਂ  ਨੰੂ DOT# ਤਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਤਨਰਮਾਣ 
ਤਮਤੀ ਤੋੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾੈਂ  ਦੀ ਤਮਆਦ ਲਈ ਪਤਹਲੀ, ਦੂਿੀ ਅਤੇ ਤੀਿੀ ਵਾਰ ਮੁ�-ਟ੍ੀ� ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਾਰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆੈਂ  ਲਈ 100% ਵਾਰੰਟੀ ਤਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  ਿੇ ਕੋਈ 
ਅਤਧਕਾਰਤ Double Coin �ੀਲਰ ਕੇਤਸੰਗ ਦੀ ਿਾੈਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹਰ  ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਨੁਕਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉੈਂਦਾ ਹਰ , ਤਾੈਂ  Double Coin ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਤਸੰਗ ਲਈ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ:

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ
ਕੁਝ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਿਾੈਂ  ਪਤਰਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਿਾੈਂ  ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀੈਂ ਤਦੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਿਾੈਂ  ਅਲਤਹਦਗੀ ਤੁਹਾ�ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀੈਂ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ। ਤਕਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਿਾੈਂ  �ੀਲਰ ਕੋਲ Double Coin ਦੀ ਤਰਫੋੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਤਤਤਨਧਤਾ, 
ਵਾਅਦਾ ਿਾੈਂ  ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਨਹੀੈਂ ਹਰ , ਤਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੋੈਂ ਇਲਾਵਾ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ, ਿੋ ਭਾਵੇੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾੈਂ  ਤਨਰਤਮਤ ਹਰ , ਤਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤਨਯੰਤਰਣ ਤੋੈਂ ਬਾਹਰ 
ਹਾਲਾਤਾੈਂ  ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਤਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ  ਿਾੈਂ  ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾੈਂ  ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ । ਤਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਵਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀੈਂ 
ਹੰੁਦੀ ਤਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਅਤਧਕਾਰ ਤਦੰਦੀ ਹਰ , ਅਤੇ ਤੁਹਾ�ੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਹਰ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਤਵੱਚ ਵੱਖਰੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਤਮਤ ਵਾਰੰਟੀ ਤਸਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਰ ਨੇ�ਾ, ਮਰਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ 
ਤਵਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹਰ । 

ਿਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਟ੍ੀ� ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਤਦੱਤੀ ਹਰ  ਅਤੇ ਨਵੀੈਂ ਟਾਇਰ 
ਦੀ ਕਵਰੇਿ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾੈਂਦੀ ਹਰ  ਿਦੋੈਂ ਟ੍ੀ� ਤਘਸਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਦਖਣ ਲੱਗ ਿਾਣ ਿਾੈਂ  
DOT # ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਤਨਰਮਾਣ ਦੀ ਤਮਤੀ ਤੋੈਂ ਿਾੈਂ  ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਲੋ�ੀੈਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਾਹਕ ਇਨਵੋਇਸ ਹਰ  ) ਤੋੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਖਰੀਦ ਦੇ 
ਪ੍ਮਾਣ ਤੋੈਂ ਤਬਨਾੈਂ  ਤਨਰਮਾਣ ਦੀ DOT ਤਮਤੀ ਵਰਤੀ ਿਾਏਗੀ। Double Coin ਕੇਤਸੰਗਸ 
ਨੰੂ ਉੱਪਰ ਤਦਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ DOT ਤਨਰਮਾਣ ਦੀ ਤਮਤੀ ਤੋੈਂ ਿਾੈਂ  ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਲੋ�ੀੈਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਾਹਕ ਇਨਵੋਇਸ ਹਰ  ) ਤੋੈਂ 7 ਸਾਲਾੈਂ  ਦੀ ਤਮਆਦ ਲਈ ਨਵੇੈਂ 
ਟਾਇਰ ਕਵਰੇਿ ਤੋੈਂ ਪਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਤਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਸਖਆ ਚੇਤਾਿਨੀ
ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਵਿੋੈਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਿਾੈਂ  ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਤਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹਰ :
 · ਅੰ�ਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ/ਓਵਰਲੋਤ�ੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਨ 

ਤਵੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਰ ਨੂਅਲ ਿਾੈਂ  ਟਾਇਰ ਪਲੇਕਾਰ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
 · ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ। ਵਾਹਨ ਤਵੱਚ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਰ ਨੂਅਲ ਿਾੈਂ  ਟਾਇਰ ਪਲੇਕਾਰ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
 · ਗਲਤ ਮਾਊੈਂਡਤਟੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ/ਤਰਮ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਤਵਸਫੋਟ। ਤਸਰਫ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 

ਤੇ ਤਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਤਵਅਕਤੀਆੈਂ  ਨੰੂ ਟਾਇਰ ਮਾਊੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ।
 · ਮੰਿੂਰ ਹੋਏ ਤਰਮਾੈਂ ਉੱਤਤੇ ਰੇ�ੀਅਲ ਟਾਇਰਾੈਂ ਨੰੂ ਮਾਊੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
 · ਤ�ਸਮਾਉਤਟੰਗ ਤੋੈਂ ਪਤਹਲਾੈਂ  ਇੱਕ ਿਾੈਂ  ਦੋਹਰੀ ਅਸਰ ੈਂਬਲੀਆੈਂ  

ਤਵਚੋੈਂ ਹਵਾ ਤਨਕਾਲਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
 · ਟਾਇਰ ਦਾ ਘੰੁਮਣਾ। ਬਰਫ਼, ਤਚੱਕ�, ਬਰਫ਼, ਆਤਦ, ਤਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆੈਂ ਥਾੈਂਵਾੈਂ  ਤੇ, ਟਾਇਰਾੈਂ  

ਨੰੂ ਸਪੀ�ੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਦਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 35 mph (55 km/h) ਤੋੈਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਤਪਨ 
ਕਰੋ ।— ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਵ੍ੀਲ ਸਤਪਤਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋੈਂ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਅਤੇ 
ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਿਵੇੈਂ ਤਕ ਟਾਇਰ ਦਾ ਟੱੁਟਣਾ ਿਾੈਂ  ਧੁਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ।

HUAYI TIRE CANADA, INC.
info@huayitirecanada.com 
www.HuayiTireCanada.com/pa

DOUBLE COIN ਕੇਸਸੰਗ ਦੇ ਮੱੁਲ

DOUBLE COIN ਲਾਈਟ TBR ਕੇਸਸੰਗ ਮੱੁਲ  
(DOUBLE COIN)

8, 8.5R17.5 $15.00

8R19.5 $15.00

ਸਟਊਬਲੈਸ
9, 10, 11R17.5 $20.00

9, 10R22.5 $40.00

11R22.5, 24.5 $65.00, $70.00

12R22.5, 24.5 $70.00

ਸਟਊਬਲੈਸਲੋ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲ
215, 235/75R17.5 $15.00

225, 245, 265 $30.00

245, 265/75R22.5 $15.00

255, 275/70R22.5 $65.00

295/75R22.5 $65.00

295/80R22.5 $65.00

285/75R24.5 $75.00

315/80R22.5 $65.00

385, 425, 445/65R22.5 $65.00

ਸਟਊਬ ਟਾਈਪ
10.00R20 $50.00

29Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਾਉਦਂਾ ਹੈ www.HuayiTireCanada.com/pa
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none

Special Instructions: Approved By:
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Double Coin ਕਮ੍ਰ ਸ਼ੀਅਲ਼ ਟਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਂੈਟਰਲ ਅਮੈਸਰਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਸਿੱਚ ਸਡਸਟ੍ਰ ੀਸਬਊਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

info@huayitirecanada.com 
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ਸਡਸਟ੍ਰ ੀਸਬਊਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ:

Riverside, CA, USA
Rancho Cucamonga, CA, USA
Memphis, TN, USA 
Houston, TX, USA
Airdrie, AB, Canada 
Curridabat, San José, Costa Rica 
El Marqués, Querétaro, Mexico
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Date: 01/27/21 Client: HTC Job #: 3543 File Name: 3543-HTC-TBR-DataBook-Punjabi-JAN-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: Designer: Revised By: Jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 8.5"× 11" Bleed: 8.75"× 11.25" Safety: 8.25"× 10.75" Fold: none
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